付録 A 仕様一覧 


稼働環境条件 



5577-C02/5577-D02 

動作時 

保存時 

温度 

5°C 〜 40.6°C 

一 10°C 〜 60°C 

湿度 

8%RH 〜 80%RH 

5%RH 〜 80%RH 

騒音 

約 55dB(A) 

— 

湿球温度 

26.7°C 以下 


電気的仕様 



5577-C02 

5577-D02 

入力電源 

90 V 〜127 V 

周波数 

47 Hz 〜63 Hz 

消費電力 

通常印刷時 

120 W 

140 W 

待機時 

31 W 

33 W 

省電力時 

15 W 

15 W 

熱量 

98 kcal/ 時 

112 kcal / 時 


物理的仕様 



5577-C02 

5577-D02 

寸法 

642 mm ( 幅 ）X 280 mm' 

〔奥行） X271 mm ( 高さ） 

重量 

約 23 kg 

約 24 kg 
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印字仕様 （5577 モード) 


印字方法 

ワイヤ^ — • ドット.マトリックス 

印字ヘッド 

24ワイヤー 

印字方向 

両方向印字(片方向印字可） 

印字速度 

5577 

- C 02 

通常速高速 

漢字 (6.7 cpi ) 90 cps 180 cps 

英数カナ文字 （10 cpi ) 135 cps 290 cps 

5577 

- D 02 

通常速高速 

漢字 (6.7 cpi ) 150 cps 300 cps 

英数カナ文字 （10 cpi ) 225 cps 450 cps 

文字ピッチ 

漢字 5、6、6.7、 7.5 cpi 

英数カナ文字 10、12、13.4、15 cpi 

最大印字幅 

203 mm / 335.3 mm / 345.4 mm 
(8 インチ/ 13.2 インチ/ 13.6 インチ）：選択可 


印字へッドの温度上昇時の保護機能 

長時間または印字密度の高い印刷を連続して行うと、印字ヘッドが高温になり、印字へッ 
ドの故障の原因になります。 

そのため、印字ヘッドが一定温度に達すると、温度が下がるまで処理スピードを遅くする 
機能があります。 

印字へッドを一定時間停止しても一定温度以下にならない場合、待ち時間をさらに長くし 
ます。 

一定温度以下になると、通常の印刷に戻ります。 
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A .1 バーコードおよび擬似 OCR - B 印刷 


バーコード印刷における注意事項 

本機はドット•マトリクス•プリンターのため、印字されるバーコードはドットの組み 
合わせにより構成されるので、規格と多少の差異が生じます。 

正読率は使用される用紙、印字の際のリボン濃度（にじみ、かすれ）や、バーコード • 
リーダーの特性に影響されますので、使用するバーコード • リーダーによる事前読 
み取りをさせて十分に確認してください。 

インクが薄くなったリボンで印字するとバーコードが読めなくなる場合があります 
ので、 バーコード印字の際はなるべく新しいインク•リボンを使用してください。 

ただし、インク•リボンが新しい場合には用紙により稀ににじみが発生することがあ 
りますので、その場合は少し使用したインク•リボンを使用すると良い場合もありま 
す。 

バーコードが横方向にずれる場合は、昇線調整を行ってください d 4.6.1 『鄴線 
調整の方法』 （4-28 ページ）の項参照)。 

バーコードの 印字が かすれる 場合は、 グラフィック 強化 モード （ D 02 のみ. f 第4 
章『初期設定値/調整値の変更手順』 （4-1 ページ）参照）に設定してください。 

コピー 強化 モードの場合、バーコードのバーとスペースの 幅が変わりますので コピー 
強化 モー ドは使わな！/、ようにしてください。 

V_ J 


擬似 OCR - B 印刷における注意事項 

本機はドット•マトリクス•プリンターのため、印字される擬似 OCR - B はドットの組 
み合わせにより構成されるので、規格と多少の差異が生じます。 

正読率は使用される用紙、印字の際のリボン濃度（にじみ、かすれ）や、 OCR リーダー 
の特性に影響されますので、使用する OCR リーダーによる事前読み取りをさせて十 
分に確認してください。 

\ _ ) 
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付録 B 消耗品仕様 


B .1 用紙規格 

単票用紙、連続用紙が使用できます。 

B .1.1 用紙に関する注意 

用紙を大量に購入して使用する場合は、注文する前に必ずテストをしてください。用紙が 
正しく送られることと、印字が明瞭であることを確認、してください。 

次のような用紙を使用すると紙送りが不安定になり、用紙づまり、用紙折れ、および印字ズ 
レを起こす場合があります。 

• 部分的に厚さの異なる用紙 

• 糊づけ面が露出しているもの、波打っているもの、はがれているもの 
• 金属の付いている紙 

• 切り抜き部分および窓のある紙（とじ穴付用紙も含む） 

• 浮彫りのある紙 
• 折りたたんだ紙 

• 紙の端または角が切れていたり、折れている紙 
• 極端に薄い紙または厚い紙（用紙規格を満たさないもの） 

• 光沢紙や写真付き紙ハガキ等、表面、裏面がツルツルしてすべりやすいもの 

マルチ.パーツ紙の場合、オリジナルを含めて6枚以内 （ C 02)/8 枚以内 ( D 02) で、用 
紙厚最大 0.36 mm ( C 02) /0.48 mm ( D 02) を超えるものは使用できません。オリジナ 
ルのみの場合、単票用紙は40 kg から、連続用紙は45 kg から使用でき、ともに最大は135 
kg です。 

• 用紙規格を満たさないもの 

使用できる紙の大きさについては、単票用紙は R 1.2 『単票用紙』 （ B -3 ページ）を、連続用 
紙は R 1. 3『連続用紙』 （ B -6 ページ）をそれぞれ参照してください。 

• 紙ホチキスを使用しているマルチ•パーツ紙については、^" 4.5 『紙ホチキス用紙の印 
刷』（4-27ページ）を参照。 
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• 湾曲した紙（平らな所に置いたときのカール高さが約5 mm 以上のもの) 



高温、多湿の場所での用紙の保管は、カールまたはシワ等の発生の原因となりますの 
で避けてください。用紙がカールしている場合は、用紙を平らになるように逆にさば 
いて、カールがなくなるようにして使用してください。用紙には、繊維の配列からみて、 
すき方向は縦目と横目があります。 InfoPrint 5577シリアル•プリンターの場合、走行方 
向の縦すき用紙が適しています。 

用紙を発注する際、メーカーに”縦目用紙”を指定してください。 


なお、用紙は白色上質紙を使用してください。 

推奨用紙： 

単票 ： 「マルチ•システム用紙 SX」 

連続用紙：「汎用用紙（上質連続用紙)」 

また、以下のような用紙を使用する場合は、事前に十分な印字テストをしてください。 


• ラベル紙（用紙を曲げるとラベルがはがれやすいもの) 



ラベルのプリンターへの貼りつきを防ぐため、以下のタイプのラベル紙を使用してく 
ださい。 

—カストリ無し（ラベルまわりのカスを残したタイプ） 

—ハーフカット（ラベル外周のカツトを一部カツトせず残したタイプ） 


• 封筒および用紙規格を満たさない厚さの葉書 
用紙につ V 、ては、下記宛てにお問 V 、合わせください。 

インフォプリント.ソリューシヨンズ.ジャパン株式会社 

Tel : 03-5563-3886 

Fax : 03-5563-4876 

e - Mail : SUPPLY @ jp . ibm.com 
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B .1.2 単票用紙 

適合する用紙の大きさは、次の種類です。 

• はがきサイズ、 A 5、 B 5、 A 4、 B 4 :縦長でも横長でも印刷できます。 

• A 3 :横長でのみ印刷できます。 

使用できる用紙連量は、オリジナルのみの場合は40 kg から135 kg です。 
^複写紙の場合の連量は、 3.3 『用紙厚の調整』 （3-13 ページ）を参照。 


自動給紙機構を使用する場合の単票用紙 

• 自動給紙機構を使用している場合、 A 3 および B 4 縦サイズの用紙は自動給紙できません。 
手差しモードにして差し込んでください。 

^ 3.7.2 『用紙のセット』 （3-45 ページ）を参照。 

• 自動給紙機構にて複写紙を使用している場合、最大複写枚数はオリジナル+4枚です。 
複写紙はすべて感圧紙を使用してください。感圧紙の連量は30 kg から34 kg まで使用可 
能です。 



1枚目から最終枚目までの間に、 ノーマル 紙を含んだ複写紙は使用できません。 


また次の3つの条件を満たす用紙であれば使用できる場合があります。 

その用紙を使用する場合は事前に、印刷に適することをテストする必要があります。 

• 用紙幅：100〜420 mm (自動給紙機構：100〜364 mm ) 

• 用紙長：100〜364 mm (自動給紙機構：100〜297 mm ) 

• 縦横比：1 /，〜 A 
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その他の制限 

• 用紙の縦と横の直角度は、15’以内にしてください。 

• ミシン目の入った単票用紙を使用すると、用紙づまりなどを起こす原因となりますので 
避けてください。 

• 複写紙の種類は、感圧紙および裏カーボン紙が使用できます（自動給紙機構は感圧紙の 
み)。 

• 複写枚数は、オリジナルを含めて6枚以内 （ C 02)/8 枚以内 ( D 02) ですが、用紙連量に 
よって異なります。 

^ 3.3 『用紙厚の調整』 （3-13 ページ）を参照。 

また、オリジナルと複写紙で、大きさの異なる用紙は使用できません。 

• マルチ•パーツ紙の糊付けは、用紙下端に沿って幅1 mm 以上および用紙上端の両端に 
長さ10 mm 、 幅1 mm 以上、または左右両端の上端に長さ10 mm 、 幅1 mm 以上にしてくだ 
さい。 



糊付けが不十分、極端に固い、波打ち状態である場合は、用紙づまりの原因になりま 
す。また、糊のはみだしがある場合は、自動給紙機構使用時に2〜3枚重なって送られ 
る場合があります。 
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マルチ■パーツ用紙の糊付け規格 

次の場合は 、 a • b の糊付けは不要です。 


• 単票手差しモード（下向き印刷) 


b[ 


用紙挿入方向 


V 


直角度 〆 
15。以内 


]b 


a=10 mm 以上 
糊付け幅1 mm 以上 
または 

b=10 mm 以上 
糊付け幅1 mm 以上 


糊付け幅1 mm 


• 下向き印刷をする場合は、用紙は白色のものを使用し、下図に示す範囲に事前印刷およ 
び穴のないものを使用してください。この部分に着色、事前印刷および穴のある場合は、 
用紙の位置を正しく検出できないことがあります。 


事前印刷および着色禁止域： 


用紙挿入方向 

V 


最初の文字 




15 I 


設定した左マージンの範囲 
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B .1.3 連続用紙 

連続用紙はトラクター給紙機構にセットして印刷します。適合する用紙の大きさは、次の 
範囲です。 

• 用紙幅： 76.2 〜 406.4 mm (3 〜16インチ） 

• ミシン目の間隔（ページ長）： 50.8 〜 355.6 mm (2 〜14インチ） 

• 用紙連量については、オリジナルのみの場合45 kg から135 kg です。 

^ 3.3 『用紙厚の調整』 （3-13 ページ）を参照。 


その他の制限 

• オリジナルと複写紙で大きさの異なる用紙は使用できません。 

• 複写紙の種類は、感圧紙、裏カーボン紙および中カーボン紙が使用できます。 

• 複写枚数は、オリジナルを含めて6枚以内 （ C 02)/8 枚以内 ( D 02) ですが、用紙連量に 
よって異なります。 

^ 3.3 『用紙厚の調整』 （3-13 ページ）を参照。 

• 複写紙の糊付けは、用紙両端を2インチ間隔で点糊付けしてください。糊付けは、均一で 
かつ著しいしわがないように注意してください。 



9枚目10枚目 


• ——-を点糊付けする(両端) 

1:オリジナル 
10 :プラテン側 


• 複写紙のミシン目の高さは、3 mm 以下になるようにしてください（下図参照)。 


ミシン目. 


手で引っ張る 


T 


3 mm 以下 
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• 複写紙には、前項のような点糊付けの他に、紙ホチキス用紙があります。 

紙ホチキス用紙とは3 mm ぐらいのスリット状の切れ込みを数本入れて（これが点糊の 
1個に対応する）、複数の紙を固定したものですが、上下の紙を固定する能力は糊付けに 
比べて劣ります。この場合、プリンターを紙ホチキス用紙モードに設定してください。 



紙ホチキスによる用紙の固定は、ダブルツメにて （4 ツメ）2インチ間隔で固定してください。 
用紙の種類によっては、用紙づまりまたは印字ズレを起こすことがあります。必ず事前に 
テストをしてから使用してください。 

^詳しくは、 4.5 『紙ホチキス用紙の印刷』 （4-27 ページ）を参照。 


• 連続用紙をカッターで切る場合は、用紙上端がきれいに切り取られていることを確認 
してください。 

用紙端が下図のように破れている場合は、用紙厚設定および先頭行位置の設定が正し 
く行えないことがあります。 
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B .2 印刷の範囲 

印刷範囲とは、良好な印字品質を得るための範囲です。印字してはならない範囲を含みま 
せん。 

物理的な印刷可能範囲とは必ずしも一致しません。 

B .2.1 単票用紙の印刷範囲 

1行に印字できる文字数は、ソフトウェアによって異なります。限度は横2448ドット （345.4 
mm /13.6 インチ）に相当する文字数です。 

詳しくは、各ソフトウェアの解説書•ガイドを参照してください。 

用紙の端に近い部分に印字すると、用紙にしわがよったり、用紙づまりが起きやすくなり 
ます。用紙からはみ出して印字を行うと印字ヘッドが故障することがありますので、下図 
の印刷範囲内に印刷してください。 


T 6.4 mm 


最大印刷範囲 


6.4 mm 


R 

- —— ► 

6.4 mm 


最大345.4 mm 


B11.3r 


ただし、 A 3 サイズの場合は L が 33.0 mm です。 

• 用紙左端の印字開始位置は、用紙ガイドにより約6〜33 mm の範囲で設定できま 
|/^モ7 す （ A 3 用紙では約33 mm で一定)。ただし一行の最大印字幅は、 345.4 mm (13.6 イン 

チ）です。 

• 用紙の先頭行位置は位置決めスイッチにより、トップ.マージンを 6.4 mm より下 
の位置に設定できます。ただし、用紙上端から最初の印刷行までの距離は、ソフト 
ウェアおよび行送り量に依存します。 

• 最後の印刷行は文字の下端から用紙の下端までの距離を 11.3 mm 以上空けてくだ 
さい。 

11.3 mm より T に印字可能ですが、これは用紙送り誤差または用紙自体の長さの誤 
差により一定ではありません。単票用紙の排出に制御コードを用いる場合は、次の 
ページの印字データが下端に印字されないように必ず FF (書式送り）または ESX 
0 E 00 0106(単票排出）を使用してください。 FF コードまたは ESX 0 E 00 0106コー 
ドを使用していないソフトウェアの場合は、ボトム • マージンを調整することによ 
り書式を整えてください。 

• 下向き印刷の場合、用紙挿入位置によりソフトウェアの限度範囲内であっても印 
字されな V 、部分が生じることがあります。 
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単票設計上の注意 

単票用紙上の印刷範囲は前ページの図のようになっています。ただし、印字位置は種々の 
要因によりずれることがありますので、単票用紙上の事前印刷のレイアウトには、以下のこ 
とを考慮してください。 

• 用紙左端の印字不可領域は、単票挿入機構の用紙ガイドの位置の設定および用紙の差 
し込み方によって変わることがあります。事前印刷用紙に対して印字位置のズレが生 
じた場合は、左側の用紙ガイドを移動して若干の補正ができます。 

• 下マージンの限度ぎりぎりまで印刷させるような設計を行うと、最終行が印刷されずに 
用紙が排出されることがあります。このような事態を避けるため、用紙を設計する際に 
は、少なくとも1行分程度の余裕を設けてください。 

• 単票用紙の排出に制御コードを用いる場合は、 FF (書式送り）または ESX 0 E 00 0106(単 
票排出）を使用してください 。 LF (改行コード）を連続して使用して自動改ページを行 
わせることは避けてください。 

• 下向き印刷の場合、用紙に着色されていたり事前印刷がある場合には、用紙の位置を正 
しく検出できないことがあります。 

詳しくは、^" 4.4.3 『下向き印刷における注意事項』 （4-24 ページ）を参照。 
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B .2.2 連続用紙の印刷範囲 

用紙の端に近い部分に印刷すると、用紙が破れたり、プリンター内につまったりしますの 
で下図の範囲内で印刷をするようにしてください。また、連続用紙のミシン目の近くに印刷 
すると印字品質が低下したり印字へッドに悪影響を及ぼすことがありますので、ミシン目 
を避けて印刷してください。 



上図の最大印刷範囲は、これを超えて印刷してはならない範囲を示すものであり、この範 
囲内すべてが常に印刷できるものではありません。 
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連続用紙の用紙切れ（用紙終了） 

連続紙モードで用紙切れを検出したとき、プリンターは、最終ページの下端から約98 mm 
のところで印刷を自動的に中断します。印刷は不可状態となり、点検ランプが点灯し、「001 
ヨウシテンケン」が表示されます。 



連続用紙が印刷中に用紙切れとなった場合は、印刷業務を取り消し、新しい用紙をセット 
してから印刷を再開してください。そのまま最終ページの印刷を印刷可能域下端まで印刷 
する場合は、用紙切れ状態（点検ランプが点灯し、「001ヨウシテンケン」が表示され 
る）で印刷スイッチを押します。1行を印刷し再び用紙切れ状態となります。この操作を繰 
り返すと論理ページ長（ソフトウェアまたはプリンターの初期設定機能によって設定され 
たページ長）の最終行まで印刷できますが、以下の注意点を守ってください。 

• プリンターが認識しているページ長と実際に使用している用紙のページ長が異なる場 
合は、途中で印字を終了したり、プラテンに印字する危険がありますので、必ずページ 
長を合わせるようにしてください。 

• 用紙切れページの最後および次ページの最初に LF または ESC %5 コードが設定されて 
いる場合は、用紙を再びセットし、次ページを印刷する際に、改行スイッチを使って先 
頭行位置を合わせてから印刷を始めてください(次ページの最初の LF , ESC %5 コードは、 
取り消された形となるからです)。 

•トラクタ ーから 外れた状態で用紙が送られます ので、 印字ズレが起こることがあります。 


付録 B 消耗品仕様 B -11 








B .2.3 事前印刷 
事前印刷の注意 

• 事前印刷する場合、最大印字可能範囲ぎりぎりに印字位置がくるような用紙設計は避 
けてください。 

単票用紙： B -8 ページ 
連続用紙： B -10 ページ 
を参照してください。 

• 縦 S 線を事前印刷する場合は、縦昇線の左右に少なくとも漢字1文字分の余白をとって 
ください。 


□ 

□ 

画國 □ 

□固_ 

□ 

□ 


I □:漢字1文字分の余白 
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• 横鄴線を事前印刷する場合、横 S 線の上下に少なくとも 1 行分の余白をとってください。 


□□囯國〇〇 

□□□□□□ 

□□□□□□ 

□□囝 


• 事前印刷された用紙を自動給紙機構で使用する場合、全面にベタ塗りされた用紙（色付 
け等）では2〜3枚重なって送られたり給紙されなかったりすることがあります。 
このような用紙を使用する場合は、事前に十分なテストをしてください。 


付録 b 消耗品仕様 B -13 




B .3 インク■リボンの規格 

インク•リボン•カートリツジの中には、インク•リボンが収納されています。長時間使用す 
ると印字品質が次第に低下しますので、印字品質の低下が明らかに認められるときはイン 
ク•リボン•カートリツジを交換するか、収納されたインク•リボンを交換してください。 
インク•リボンの春命は、目安として英数カナ文字（高速印刷）でおよそ200万文字 （ C 02)/ 
800万文字 ( D 02) です。 

インク.リボン•カートリツジの取り外レ取り付けは、 2.1.4 『インク.リボン•カート 
リツジの取り付け方』 （2-5 ページ）および 2.1.5 『インク•リボン•カートリツジの取り 
外し方』 （2-12 ページ）を参照。 


• インク•リボン•カートリッジ 
•インク•リボン（詰替え） 

♦リボン•セット 
• 高品位リボン•セット 


ID # 3296010 
ID # 3296011 
ID # 3291002 
ID # 3291003 




重要 


これら消耗品は、弊社純正品をご使用ください。純正品以外では、良好な印刷を行 
えないばかりでなぐ印字へッドの故障の原因となりますので、使用しないでくだ 
さい。 

ノ 
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付録 C 自己診断機能 


このプリンターには、次の4つの自己診断機能が内蔵されています。 

• 初期診断テスト 
• 作動時異常検出機能 
• 印字テスト機能 

一幅の狭い印字テスト： 72桁 
一幅の広い印字テスト：132桁 
♦ト レース 機能 

C .1 初期診断テスト 

この診断テストは、プリンターをリセット（電源投入、またはシステム • ユニットからのリ 
セット信号を受信）したとき、または印字テスト終了後に自動的に働き、操作パネル上のラ 
ンプおよびスイッチのテスト、内部回路のテスト、ヘッド.キャリアーのホーム位置検出テ 
ストを行います。自動給紙機構がセットされていれば自動給紙機構の動作テストも行いま 
す。 

これらのテストで異常が検出されなければ初期診断テストは最大約10秒で完了し、プリン 
ターの各機能の初期設定がなされて印刷を始める状態になります。異常が検出されれば操 
作パネル上のランプとメッセージの表示によって異常の内容を操作員に知らせます。 

異常時の対策は、 K 12.1 『診断テスト異常対策』（本ページ）を参照。 

C .2 作動時異常検出機能 

この機能は、プリンターが作動状態にある場合に働いているもので、キャリア^一.ドライブ* 
モーターの動作、ドライブ電圧、記憶域への書き込みなどの状態を監視しています。異常が 
検出されれば操作パネル上のランプとメッセージの表示によって異常の内容を操作員に 
知らせます。 

C .2.1 診断テスト異常対策 

初期診断テストおよび作動時異常検出機能によって異常を検出した場合は、点検ランプが 
点灯すると同時にブザーが鳴り、メッセージの表示によって異常の内容を表示します。 
異常の場合のメッセージの意味は、^^第6章『メッセージ集』 （6-1 ページ）を参照。 

この状態が起こった場合、プリンターの電源スイッチを切りそのままで約30秒ほど待った 
後、再び電源スイッチを入れてください。 

再度同じ状態で停止する場合は、プリンターの故障です。電源スイッチを切り、電源コード 
を抜き、販売店に連絡してください。 


付録 C 自己診断機能 C -1 





C .3 印字テスト機能 

印字テストには72桁と132桁の印字幅の2種類があり、いずれも内蔵された英数カナ文字を 
使って指定された印字パターンを印字します。 

このテストは、プリンターを移動した場合およびインク•リボン•カートリッジを交換した 
ときなどに、プリンターが正常に印刷するかどうかを確認するために用います。 

印字テストの場合は、通常の印字とは印字速度も文字パターンも異なりますが、これは異 
常ではありません。また印字テスト中に用紙がなくなったり用紙づまりやカバー開放等を 
検出したときは印字を停止し、これらの状態が解除された後、印刷スイッチが押されると 
続けて印字します。 

印字テストの方法は以下を参照してください。 

C .3.1 幅の狭い印字テスト 

このテストの実行方法は、次のとおりです。 



印刷不可状態において、下段選択スイッチを押します。 



次項目スイッチを押して「1インジテスト」を選択し、設定スイッチを押します。 



帝;！^ 

印刷可 
申西 




1インシ '' テスト 
セツ テイ. キー テ'' スター ト 






高速印刷 

紙厚設定 

取消 




前項目 

次項目 

設定 



春 
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^ 「72ケタ（桁)」を選択し、設定スイッチを押します。 



電源 

印刷可 


インシ '' テスト7 2ケタ 
セツテイ. キー テ'' スター ト 



単票/連続 

高速印刷 

紙厚設定 



前項目 

次項目 

設定 



1 


冬— 


印刷スイッチを押すと、印刷可ランプが点灯し、次に示す1行72桁の指定された印字パ 
ターンを繰り返し印字します。 


ODnODODDDDODDOODDDDODOOODODDDDDODODDDDODDDDDODDDDDDDDDOODODDDDODDDDDDDDD 

□□DDDDD00DD0DDDDDDDD000DDDDDDDD0D00D0DDDDD0DQDDDDDDD0DDDDD0DDD00DDDDDD00 

□0DDDDDDDDDDD0D0DDDD00D0DD00DDDDDD0DDDDDD00DDD0D0DDDD0D000DDD0DDDD0DDD00 

□DDDDDD00DDD0DD0DDDDD0DQDD0DD0DDD00D0DDDDDDDDDD00DDDDDDD0DD0D00D0DD0DDDD 

DDDDODDODDDDDODDDaDDDDDnDDDDDDDDDDOOODDDDDDDDODODDDDDDDODODDDDDDDDDDDDDO 


()*+,-./ 0123456789: ； <=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ()#+,-./ 0123456789： ;< 
= >?@ABCDEFGHIJKLMHOPQRSTUVWXYZ ()«+,-./ 01234567 89：；< = >?@ABCDEFGHIJKLMNOPQ 
RSTUVWXYZO«+,-./ 01234567 89 ：； <=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ()*+,-./0123 



nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 


取消スイッチを印刷不可状態で押すと、初期診断テスト実行後、印字前の状態に戻ります。 

単票用紙を使用しているときに、用紙下端を検出すると自動的に印字を中断し、用紙を排 
出します。その後、新たに用紙をセットすると自動的に用紙が吸入され、続けて印字しま 
す。 

曹 このテストを行うには、単票用紙では横幅 210 mm (A4 縦）以上、連続用紙で 

は 8 インチ （203 mm) 以上の用紙を使用してください。 

重安これより幅のせまい用紙で印字テストを行うと空打ちとなり、印字ヘッドや 
プリントベースを破損することがあります。 

Vs _ J 


付録 c 自己診断機能 C-3 




































































































































C .3.2 幅の広い印字テスト 

このテストの実行方法を以下に示します。 



印刷不可状態において、下段選択スイツチを押します。 



次項目スイッチを押して「1インジテスト」を選択し、設定スイッチを押します。 



印刷可 



微調 



1インシ '' テスト 
セツテイ’キ _ テ スタ _ 卜 







高速印刷 

紙厚設定 






次項目 

設定 

中止 


春 



3 


次項目あるいは前項目スイッチを押して1"132ケタ（桁)」を選択し、設定スイッチを押し 
ます。 


宁西 



IV 先頭行 





単票/連続 

高速印刷 

紙厚設定 





前項目 

次項目 

設定 





春 
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4 


印刷スイッチを押すと、印刷可ランプが点灯し、 1 行132桁の指定された印字バターンを繰 
り返し印字します。 


^ 印刷不可状態で取消スイッチを押すと、初期診断テスト実行後、印字前の状態に戻ります。 



|| このテストを行うには、単票用紙では横幅364 mm ( B 4 横）以上、連続用紙で 

ImP V ant は横幅13インチ (330 mm ) 以上の用紙を使用してください。 

重これより幅のせまい用紙で印字テストを行うと空打ちとなり、印字ヘッドや 
プリントベースを破損することがあります。 

最大印字幅は、 13.2 インチまたは 13.6 インチに設定してください。 

4.1 『初期設定機能』 （4-1 ページ）を参照。 

V _ J 


付録 c 自己診断機能 C-5 



0.4トレ _ ス機能 

トレース機能にする手順を以下に示します。 


印刷不可状態において下段選択スイツチを押します。 



1 次項目または前項目スイッチを押して、「4トレースモード」を選択し、設定スイッチ 

を押します。 


4ト レースモー ト'' 

セツテイ ■ キー テ'' スタート 





単票/連続 

高速印刷 

紙厚設定 



前項目 

次項目 

設定 



設定 

含 
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この モードでは、 システム •ユニット からの コード•データを すべて 16進数で印字し、 その 印 
字仕様は145桁、12 cpi , 6 lpi (初期設定値により異なります)、高速で行われます。 

このモードでは、印字確認スイッチおよび高速印刷スイッチは機能しませんが、それ以外 
のスイッチは通常モードと変わりません。また、印刷不可状態で改ページ•スイッチを押す 
と、プリンター •バッファー 内にあるデータをすべて印字した後に改ページを行います。 
取消スイッチを押すと、このモードから抜けて、初期診断テストが実行されます。 

なお、このモードはすべてのインターフェース（パラレル、 USB 、 ネットワーク）に対応可能 
です。 

響 このテストを行うには、単票用紙では横幅364 mm ( B 4 横）以上、連続用紙では横幅 

Imp f ant 13インチ (330 mm ) 以上の用紙を使用してください。 

里要 これより幅のせまい用紙で印字テストを行うと空打ちとなり、印字へッドやプリン 

トベ 1 ースを破損することがあります。 

V J 


_ 印刷スイッチを押して、印刷可能状態になると、データの受信が可能になります。 



%lf. 
•X3. 


2nipol^3^volo^ 30100000500004050003 FOOOOOOOOOOOOO 
OOFOCOOOO 200000000002000001030001000000 F0000080 
0^00052EOOOOOO 2000000 BOOOOOO 500000 OFOO 810000 OFO 
0000001000008000008001000000203000010 0010E200F0 
o^fcoo2^FOF 20011010000000001 OBOOO 300000000 P00008 
00000010 Foooooolooooo 80803013003020034008 OEOOO 
4^C^VO^OOF 900100000000000050 DAVOO 580000000003000 
00308000 ploooooooooooo 8002000002100000 EOOOOOOEO 
320030000201000000000 BOOOEOBOO 7008100 OOOFO 

7 80 Fooooooooooo 308000000001000301000000 Fol 200 Fo 
BH10F2000F 2002305010000000 AOOOOOFOOOOOOOO 800008 
10070000 Foooooo 2020008080000300102003400 Docooo 

wvw\\r —//r^u 0000000000000 OFOOA 
OOOOOPFOO 00801 A\} J/o 0002000000 000F03A 

/u4xoo02oooo1b0101s^^ ^^0813]|§^&%^^^07000020§21040000020 从 

B o ohm\J 00000500000 3V- 
1 000000020808 OE7 

1 ^ ^ ^ooioa^oavomuboooooooo \\^v o o 
1 o o o o 7 C c I 1 -JTTO OFOOO 80000318000000010 ~ _ こ o o o 

1J5a>2 心 P)20O 心 010 下 2 心 o 心 000 ,56000003000400005000000000 
03000 Fooooooo 700808002600008303030020304002 opvo 
)O>52J70 心 A 必 0102 心 o 心 000 心 000 Boooooo 50000000050000000 po 
0 2 0 8 0 0 〇〇 020000000000010080802300002002400 OOIFO 
2d^^u^^330^v1^0eo100000a 3 00000 BOOE17000BO 8000000 
11080 E0000400POOOOOOOO 380000100030000100000000 
20000000500000000050080080000008 
70000901000 OOFOO 808000200000203020010006 0C2007 
23010100200000000003 BOOOOOOOOOB00000000700Co 
100000 OEO 20000000000031080800300102003400003 Fo 


o o o o o o 


_ppi§i loo 120 ! 4 e°o 180lAOlcolEO200220240 s 2co s320 340 ss 4205 1 J c E°0 i 5605805A0 
0000000000000000000000000000000000000000000000 
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付録 D 制御コード 


D .1 制御コードー覧 

以下に制御コ'ードの一覧を示します。 

それぞれの制御コードについては^ 5 D .2 『制御コードの概要』 （ D -4 ページ）を参照。 



番号に*の付V、ている制御コードは、プリンターがレべノレ E の状態のときにのみ使用 
できます。 

詳しくは、^" D.4 『データ•ストリーム作成上の考慮点』 （D- 30ページ）を参照。 



機能 

制御コード 

コード (16 進） 

1 

ヌル 

NUL 

00 

2 

ベル 

BEL 

07 

3 

後退 

BS 

08 

4 * 

水平タブ 

HT 

09 

5 

改行 

LF 

0 A 

6* 

垂直タブ 

VT 

OB 

7 

書式送り 

FF 

OC 

8 

復帰 

CR 

0 D 

9 

装置制御1(印刷可能） 

DC 1 

11 

10 

装置制御3(印刷中断） 

DC 3 

13 

11 

取り消し 

CAN 

18 

12 

間隔 

SP 

20 

13 

イメージ • データ設定 

ESC %1 nl n 2 

lB ,25,31, nl , n 2 

14 

イメージ•データ拡大設定 

ESC %2 nl n 2 

lB ,25,32, nl , n 2 

15 

可変飛び越し 

ESC %3 nl n 2 

lB ,25,33, nl , n 2 

16 

可変逆飛び越し 

ESC %4 nl n 2 

lB ,25,34, nl , n 2 

17 

可変行送り 

ESC %5 nl n 2 

lB ,25,35, nl , n 2 

18 

復帰点設定 

ESC %6 nl n 2 

lB ,25,36, nl , n 2 

19 

可変行戻り 

ESC %8 nl n 2 

lB ,25,38, nl , n 2 

20 

行送り量設定 

ESC %9 nl n 2 

lB ,25,39, nl , n 2 


付録 D 制御コード D-1 































機能 

制御コ 1 ード 

コード (16 進） 

21 

両方向印字モード設定 

ESC % B 

IB, 25,42 

22 

片方向印字モード設定 

ESC % U 

IB, 25,55 

23* 

初期化設定 

ESX 0100 00 

IB,7E,01,00,00 

24* 

文字ピッチの設定 

ESX 02 00 01 n 

IB,7E, 02,00 ,01,n 

25* 

改行ピッチの設定 

ESX 03 00 01 n 

IB, 7E， 03,00 ,01,n 

26 

ぺ'ージ長さ設定 

ESX 04 nl n2 cl c2 (c3) 

lB,7E,04,nl,n2,cl,c2, (c3) 

27* 

フォント • スタイル指定 

ESX 06 00 01 n 

IB,7E, 06,00 ,01,n 

28* 

全文字印字指定 

ESX 08 nl n2 cl c2...cn 

lB,7E,08,nl ,n2,cl,c2...cn 

29 

高速モード設定 

ESX 0E 00 0101 

IB,7E,0E, 00,01，01 

30 

高速モード解除 

ESX 0E 00 0102 

1B,7E,0E, 00,01 ,02 

31 

単票吸入 

ESX 0E 00 0105 

IB,7E,0E, 00,01，05 

32 

単票排出 

ESX 0E 00 0106 

1B,7E,0E, 00,01 ,06 

33* 

横幅縮小文字設定 

ESX 0E 00 0107 

1B，7E，0E, 00,01 ,07 

34* 

横幅縮小文字解除 

ESX 0E 00 0108 

1B,7E，0E, 00,01 ,08 

35 

文字拡大設定 

ESX 0E 00 0109 

1B，7E，0E, 00,01 ,09 

36 

文字拡大解除 

ESX 0E 00 010A 

1B，7E,0E, 00,0 1,0A 

37* 

縦書きモード設定 

ESX 0E 00 010B 

1B,7E,0E, 00,0 1,0B 

38* 

縦書きモード解除 

ESX 0E 00 010C 

1B,7E,0E, 00,0 1,0C 

39* 

上つき文字指定 

ESX 0E 00 010D 

1B,7E,0E, 00,0 1,0D 

40* 

下つき文字指定 

ESX 0E 00 010E 

1B,7E,0E,00,01,0E 

41* 

下つき/上つき文字指定解除 

ESX 0E 00 01OF 

1B,7E,0E,00,01,0F 

42* 

半行逆送り 

ESX 0E 00 0113 

1B,7E,0E, 00,01 ,13 

43* 

半行送り 

ESX 0E 00 0114 

1B,7E,0E, 00,01 ,14 

44 

3バイト転送モード設定 

ESX 0E 00 0115 

1B,7E,0E, 00,01 ,15 

45 

2バイト転送モード設定 

ESX 0E 00 0116 

IB, 7E,0E, 00,01，16 

46* 

強調印字設定 

ESX 0E 00 0117 

IB,7E,0E, 00,01，17 

47* 

強調印字解除 

ESX OE 00 0118 

1B，7E，0E, 00,01 ,18 

48* 

^，二重印字設定 

ESX OE 00 0119 

1B,7E,0E, 00,01 ,19 

49* 

' 二重印字解除 

ESX OE 00 011A 

1B,7E,0E, 00,0 1,1A 
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機能 

制御コ^ード 

コード （ 16 進） 

50 

用紙モード切り換え 

ESX 10 00 01 n 

IB,7E, 10,00 ,01,n 

51* 

下線設定•解除 

ESX 1100 01 n 

IB,7E, 11,00 ,01,n 

52* 

エミュレーシヨン設定 

ESX 12 00 01 n 

IB,7E ， 12,00 ,01,n 

53* 

重ね打ちモード設定 • 解除 

ESX 1 3111112 cl c2c3 (c4) 

lB,7E,13,nl,n2,cl,c2,c3, (c4) 

54* 

S 線印刷 

ESX 16 nl n2 cl“.cn 

lB,7E,16,nl,n2,cl,...,cn 

55* 

水平タブ設定 

ESX 18111 n2htl...htn 

lB,7E,18,nl,n2,htl,...,htn 

56* 

垂直タブ設定 

ESX 19 nl n2 vtl...vtn 

lB,7E,19,nl,n2,vtl,...,vtn 

57* 

左右マージンの設定 

ESX 1A 00 02lm rm 

1B,7E,1 A, 00,02 ,lm,rm 

58* 

ミシン目スキップの設定 

ESX IB 00 01 n 

IB,7E,IB,00,01,n 

59* 

水平方向位置移動 

ESX 1C 00 02 n m 

lB,7E,lC,00,02,n,m 

60* 

垂直方向位置移動 

ESX ID 00 02 n m 

1B,7E, ID, 00,0 2,n,m 

61* 

文字スケールの設定 

ESX 20 00 03 nl n2 02 

IB,7E, 20,00 ,03,nl,n 2,02 

62* 

バーコード印字形式設定 

ESX 40 nln 2 00 00 OR 

cl...cl4LMGRMG 

1B,7E, 40,111 ,n2,00,00,OR, 
cl...cl4,LMG,RMG 

63* 

バーコード印字 

ESX 42 nl n2 cl...cn 

lB,7E,42,nl,n2,cl...cn 


以下の制御コードはできるだけ使用しないでください。 



機能 

制御コード 

コード （ 16 進） 

64 

固定長イメージ設定 

FS 

1C 

65 

3 バイト転送モード設定 

ESC ( 

IB,28 

66 

2 バイト転送モ 1 —ド設定 

ESC) 

IB,29 

67 

ページ長さ設定 

ESC F nl n2 

lB,46,nl,n2 

68 

高速モード設定 

ESCO 

1B,4F 

69 

高速モード解除 

ESCP 

IB,50 

70 

単票吸入 

ESCS 

IB,53 

71 

単票排出 

ESCV 

IB,56 

72 

文字拡大設定 

ESC [ 

1B,5B 

73 

文字拡大解除 

ESC] 

1B,5D 
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D .2 制御コードの概要 
D .2.1 用語 

以下に制御コードの説明の中で使っている用語について説明します。 

• 16進数は X ' n ' で表して！/、ます。また2進数は B ' n ' で表して!/ヽます。 

• 行ピッチとは、1行分の行送り量のことで、電源を入れたときには初期設定値に設定さ 
れます。 

• ページ長とは、書式送り （ FormFeed ) 時に送られる用紙の長さです。制御コード FF、ESX 
04 nln 2 clc 2 ( c 3) 、または ESC F を参照してください。電源を入れたときに初期設定値が 
設定されます。 

• ホーム位置とは、印字へッドが最も左端に来て止まる位置のことで、行の第1桁よりも左 
にあります。 

• TOF (Top of Form ) とは、ページの先頭行のことで、位置決めスイッチにより設定するこ 
とができます。 

• イメージ*データとは、図形または文字等をコードに変換せず、直接その形を表すデー 
夕のことで、システム•ユニットからデータ•バイト （1 バイトずつ送られるデータ）の形 
で送られてきます。 

• 印字されるドットの間隔は、縦方向も横方向も約0.141 mm (1/180 インチ）です。 

• ESC %1と ESC % 2において、右マージンを超える印字データの場合、右マージン位置 
までイメージ•データを受信して印字します。残りのデータを捨てるか、次行に自動改行 
して印字するかは、初期設定で選択することができます。 

• ESC %1と ESC % 2において、オペランド ( nl , n 2) が規定範囲を超えると、制御コードと 
それに続く ( nl , n 2) で指定されるバイト数のデータは無視されます。 

• ESC で始まる制御コードにおいて、 ESC の後に定義されていない制御コードが続くと、 
その制御コードは無視されます。 

• n nln 2 m などの値が指定された範囲以外のものを設定した場合、その制御コードは無 
視されます。 

• ESX ( X'lB 7 E ) で始まる制御コードは拡張制御コードです。 

• 印字領域拡張モードとは、最大印字幅を13.6インチ (345 mm ) に設定することです。イ 
メージ•データ設定などにおいては、通常の最大印字幅を 13.2 インチ （335 mm ) としてい 
ます。 
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D .2.2 印字開始条件 

印字データは、行またはブロックごとに処理され、次の制御コードを受け取ったとき、印字 
が開始されます。 

• LF 

• CR 

• FF 

• BS 

• VT 

• DC 3 

• ESC % 4 

• ESC % 5 

• ESC % 6 

• ESC % 8 

• ESCS 

• ESCV 

• ESX 0100 00 

• ESX 0 E 00 0105 

• ESX OE 00 0106 

• ESX OE 00 0113 

• ESX OE 00 0114 

• ESX OE 00 0119 

• ESX OE 00 011 A 

• ESX 10 00 01 n 

• ESX 1 C 00 02 n m (現在の印字位置より左に移動する場合） 

• ESX 1 D 00 02 n m 


また、次の条件によっても印字が開始されます。 
• 右 マージンを 超える データを 受け取ったとき 
• 行バッファーがいっぱいになったとき 
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D .3 制御コード 

1. ヌノレ (Null) : NuKX'OO 1 ) 

何もしないで無視します。 

2. ベル (Bell) : Bel(X_07_) 

この制御コードを受け取るとブザーが鳴ります。 



初期設定により、“ブザー停止”を選択すると、このコードを受け取っても無視されま 
す。 


3. 後退 (Back Space) : BS(X'08 I ) 

印字位置がその時点の半角文字幅だけ左に戻ります。文字拡大モードではその時点 
の全角文字幅、縮小モードではその時点の半角文字幅の半分だけ左に戻ります。印字 
位置が左端にある場合は無視されます。印字データに続く場合は印字を開始します。 
ただし、横幅縮小文字設定が行われているときの半角文字幅は18 cpi になり、この制御 
コードによる戻り量も18 cpi になります。 

4. 水平タブ (Horizontal Tab) : HT(X_09_) 

印刷位置が次のタブ位置まで右へ移動します。電源投入直後の初期値は8桁ごとに設 
定されています。タブ位置がクリアされていれば、この制御コードは無視されます。 

5. 改行 (Line Feed) : LF(X_0A_) 

印字バッファーにあるデータをすべて印字し、用紙を1行送ります。 

LF 以前にデータが無い場合は、行送りだけが行われます。 

6. 垂直タブ (Vertical Tab) : VT(X_0B_) 

印字バッファーのデータをすべて印字し、垂直タブ位置まで用紙を送ります。垂直夕 
ブ位置が設定されていない場合は、 LF と同じ動作をします。 

7. 書式送り （Form Feed) : FFCX'OC 1 ) 

印字バッファーにあるデータをすベて印字し、続いて次の動作をします。 

• 単票モードの場合、用紙を排出します。自動給紙機構がセットされている場合は次 
の用紙を吸入します。 

• 連続紙モードの場合、連続用紙を次ページの TOF まで送ります。 

印刷位置が TOF にある場合、いずれの用紙モードにおいてもこの制御コードは無視さ 
れます。 

8. 復帰 (Carriage Return) : CR(X'OD') 

CR が入力されると、印字バッファーにあるデータがすべて印字され、印字位置がその 
第1桁（左マージン）に帰ります。 CR が実行されるときに印字位置が第1桁（左マージ 
ン）の位置にある場合、この制御コードは無視されます。 
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9. 装置制御 1(Device Control 1) : DC1(X_11_) 

プリンターを印刷可能状態にします。印刷可能状態で受信したときは無視します。 

10. 装置制御 3(Device Control 3) : DC3(X_13_) 

印字バッファーにあるデータをすべて印字した後、プリンターを印刷中断状態にしま 
す。 

印刷中断状態で受信したときは無視します。 

11. 取り消し (Cancel) : CAN(X_18_) 

印字バッファ^—にあるデ^—夕をすべて消去し、印字ヘッドをホ^ーム位置に移動し、印 
刷可能状態にします。この制御コードは、印刷中断状態においても有効です。印字途中 
で CAN コードを受け取ると、印字中の行の終わりまで印字して、印字バッファーにあ 
るデータをすべて消去します。次のものは CAN コードによって消去されません。 


• LF による行送り量 
• ページの長さ 

• T 0 F から数えた現在行の位置 
• 片方向印字モードの設定 
• 最短距離両方向印字モードの設定 
• イメージ•データの nl , n 2 の値 
• 高速印字設定 
• 用紙モード 
• 文字ピッチ 

• フォント•スタ イノ レ 
• 上 T 、 左右マージン 

12. 間隔 (Space) : SP(X'20') 

その時点での半角文字幅だけ飛び越します。印字位置が右に移動します。文字拡大 
モードでは、その時点での全角文字幅、縮小モードでは半角文字幅の半分だけ飛び越 
します。 

ただし、横幅縮小文字設定が行われているときの半角文字ピッチは18 cpi になり、この 
制御コードによる飛び越しも18 cpi になります。 


• 上つき/下つき文字指定 
• 強調印字 
• 二重印字 
• 下線指定 
• 重ね打ちモード 
• 水平、垂直タブ位置 
• 縦書きモード 
• 文字スケール 
• 横幅縮小文字モード 
• ミシン目スキップ 
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し SB 


ノ 


14. イ メージ ■ データ拡大設定 ： ESC % 2 nl,n2(X'1B 25 32 nl n2') 

イメージ•データの倍幅印字（水平方向に 2 倍）を指定します。 nl , n 2 は、拡大する前の 
イメージ.データの水平ドット列数を表し、 X ' nia の範囲は XTO 01' から X '04 A 4 です。 
この制御コードに続き転送されるデータ•バイト形式は ESC %1 nl , n 2 の場合と同じで 
す。印字領域拡大モードでは X ， nln 2’ の範囲は X ，0001’から X ，04 C 8' です。 

15. 可変飛び越し ： ESC % 3 nl, n2(X'1B 25 33 nl n2') 

nl , n 2 で指定されたドット数だけ、水平方向に飛び越します（印字位置が右へ移動しま 
す)。 X ' nln 2’ の範囲は、 X '0001' から X '094 どです。印字領域拡大モードでは XWn 2 •の 
範囲は、 X '0001’ から X '099( T です。 

16. 可変逆飛び越し ： ESC % 4 nl, n2(X_1B 25 34 nl n2_) 

nl , n 2 で指定されたドット数だけ、水平方向に逆飛び越しをします（印字位置が左へ戻 
ります)。印字データに続く場合は、印字を開始します。 X ' nln 2’ の範囲は X '0001' から 
X '0948' です。 

逆飛び越し量が左マージンを超えている場合は、印字位置は左端まで戻ります。印字 
領域拡大モードでは X ' nlnZ の範囲は X '0001' 〜 X ，0990,です。 


17. 可変行送り : ESC % 5 nl, n2(X_1B 25 35 nl n2_) 

nl , n 2 で指定された量だけ、行送りします。印字データに続く場合は、印字を開始しま 
す。 X ' nln 2' の範囲は、 X '000' 〜 X ' OOFF です。 

行送りされる量は、 0.21 mm (1/120 インチ）の X ' nlnZ 倍です。単票の場合、ボトム•マー 
ジンを超すときは、用紙を排出し、残りの行送り量は捨てられます。 


13 . イメージ _ 亍 _ 夕設定 : ESC % 1 nl, n2(X'1B25 31 nl n2') 

イメージ•データの水平方向の印字ドット数を設定します。 nl , n 2 は、水平方向の印字 
ドット列数を表し、 X ' nln 2 , の範囲は X 000 r から X '0948' です。印字領域拡張モードで 
は X ' nlnZ の範囲は X '0001' から X '0990' です。制御コードに続きイメージ • データを転 
送します。そのデータ•バイトの順序は次のとおりです。 （ MSB : 最上位ビット 、 LSB : 
最下位ビット） 


MSB 


始 

1 

1 


1 

1 

1 

1 

\ 

1 


1 

1 

t 

\ 


\ 

\ 

終 
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18. 復帰点設定： ESC % 6 nl,n2(X'1B25 36 nl n2') 

第一印字位置左端を基準として X ’ nlnZ ドットの位置に印字位置を移動します。 

印字データに続く場合は印字を開始します。 X ' nln 2’ の範囲は、 X ' OOOl ' 〜 X '0948' です。 
この次に印字される場合のみ、この制御コードによって指定された位置から印字が始 
まります。印字領域拡大モードでは、 X ' nlnZ の範囲は、 X ，0001，〜 X ，099 0' です。 

19. 可変行戻り： ESC % 8 nl, n2(X'1B 25 38 nl n2') 

0.21 mm (1/120 インチ）を単位として用紙を逆送りします。印字データに続く場合は印 
字を開始します。 

X ， nln 2’ の範囲は X '0001， から X ，0028’ です。 

したがって、逆送り量の範囲は、 0.21 _ (1/120 インチ）〜 8.47 mm (1/3 インチ）です。 
用紙逆送りは1ページ中で合計 8.47 _ (1/3 インチ）を超えてはなりません。 

印字位置が先頭位置 ( TOF ) に達すると止まります。 

この制御コードは自動給紙機構を使用している場合、用紙づまりの原因になることが 
ありますので、できる限り使用しな！/ヽでください。 

20. 行送り量設定： ESC % 9 nl,n2(X'1B25 39 nl n2') 

0.21 mm (1/120 インチ）を単位として、 nl , n 2 で行送りを設定します。 X ' nln 2' の範囲は、 
X ' OOOl ， 〜 X ，003 C ’ です。 

したがって、行送り量の設定範囲は、 0.21 mm ( l /120 インチ）〜 12.7 mm (60/120 インチ） 
です。 

改行スイッチによる行送り量も変更されます。 

印字行の先頭にこのコマンドを受信した場合には、その行から行送り量が変更されま 
す 。 

印字行の途中にこのコマンドを受信した場合は、次の行から行送り量が変更されます。 

21. 両方向印字モード設定： ESC % B(X'1B25 42 1 ) 

両方向印字モードを設定します。モードの切り替えは行単位で行われます。 

この制御コードが印字データに含まれていると、その行およびそれ以降の行は最短距 
離で両方向印字されます。 

22. 片方向印字モード設定： ESC % U(X'1B25 55') 

片方向印字モードを設定します。印字方向は左から右方向のみです。この設定は行単 
位で行われ、行の途中にこの制御コードが含まれていると、その行およびそれ以降の 
行は片方向印字で印字されます。このコードは初期設定値の指定により無視すること 
ができます。 

23. 初期化設定： ESX 0100 00 (X'1B7E 0100 〇〇 1 ) 

改ページ後、プリンターを初期設定値にリセットします。印刷業務の終了時に使用し 
ます。このコマンドは DOSK 2.61 以上でお使いください。 
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24. 文字ピッチの設定 ： ESX 02 00 01 n(X'1B 7E 02 00 01 n') 

全角文字ピッチを nX 1/10 cp i (文字/インチ）に設定します。 n の値は下表のいずれか 
を指定してください。下表の値以外は無視されます。半角文字ピッチは全角文字ピッ 
チの倍に設定されます。 


n 

全角文字ピッチ ( cpi ) 

X '32' 

5 

X ，3 C ， 

6 

X '43' 

6.7 

X ，4 B ， 

7.5 


25. 改行ピッチの設定 ： ESX 03 00 01 n(X'1B 7E 03 00 01 n 1 ) 

改行ピッチを nX 1/10 lpi (行/インチ）に設定します。 n の値は下表のいずれかを指定 
してください。下表の値以外は無視されます。 


n 

改行ピッチ ( lpi ) 

X ，14' 

2 

X ' lE ， 

3 

X ，28， 

4 

X '32' 

5 

X 3 C ' 

6 

X ，4 B ， 

7.5 

X ，50， 

8 


26. ページ長さ設定 : ESX 04 nl n2 cl c2(c3)(X'1B 7E 04 nl cl c2 (c3)_) 

連続用紙の 1 ページの長さを設定します（単票用紙の長さの設定はできません)。 
cl を X '00' としたとき c 2 c 3 は 1 ページの長さを 1/6 インチ単位で設定します。このとき nl 
二 X ，00，、 n 2 二 X '03’ で、 c 2 c 3 の範囲は X ，0001 'から X'OIFF までです。 
cl を X '01' としたとき c 2 は 1 ページの長さを行単位で設定します。このとき nl 二 X '00'、 n 2 
二 X '02' で c 2 の範囲は X '01' から XTF です。このとき c 3 は不要です。 
cl を X '02' としたとき c 2 は 1 ページの長さをインチ単位で設定します。このとき nl = 
XW \ n 2 = X '02' で c 2 の範囲は X '01’ から X '7 F です。このとき c 3 は不要です。連続用紙の 
場合、この制御コードを受け取ったときに受信中の行の左端を TOF として設定します。 
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27. フオント■スタイル指定： ESX 06 00 01 n(X'1B7E 06 00 01 n') 

半角文字のフォント•スタイルを変更するために使用します。 n の値は下表のいずれか 
を指定してくださ V ヽ。下表以外の値は無視されます。 


n 

フォント • スタイノレ 

印字例 

X ' OO ' 

省略時解釈(明朝体 12 cpi) 

ABCDEF01 23456789 tf$U 

x'or 

DP ゴシック (lOcpi) 

ABCDEF 01 23456789 

X '06' 

エリート （12 cpi) 

ABCDEF01 2345678 9#$%& 

X '07' 

クーリエ (10 cpi) 

ABCDEF01 2345678 9#$%& 

X ，08， 

明朝体 (12 cpi) 

ABCDEF01 23456789 tf$U 

X ，09， 

明朝体 (10 cpi) 

ABCDEF01 23456789峨 & 

x'ir 

OCR-B (12 cpi) 

ABCDEF01 2345678 9#$%& 


28. 全文字印字指定 ： ESX 08 nl n2 cl c2...cn(X'1B 7E 08 nl n2 cl c2...cn' 

nl , n 2 で指定されたバイト数分以降のデータを文字セットで指定された文字コードと 
して受信します。 

本モードの場合は、通常は制御コードとして用いられているコード （ X ’1 B ', X '1 C 0 も文 
字コードとして扱います。 

ci (i = 1、 •"、 n) は、半角のとき 1 バイト、全角のとき 2 バイトで指定してください。 
未定義コードは半角あるいは全角スペースとして出力されます（ただし、 Nul ( X’OOO 
は無視されます)。 

29. 高速モード設定 ： ESX 0E 00 01 01(X'1B7E 0E 00 01 01') 

高速モ^ー ドを設定します。 

プリンターが高速モードにあるときは、この制御コードは無視されます。 

30. 高速モード解除 : ESX 0E 00 01 02(X1 B7E 0E 00 01 02') 

高速モードを解除します。 

プリンターが通常速モードにあるときは、この制御コードは無視されます。 

プリンターが高速印刷スイッチによって高速モードが選択されている場合は、この制 
御コードは無視されます。 

31. 単票吸入 ： ESX 0E 00 01 05(X1 B7E 0E 00 0105 1 ) 

単票モードにおいて有効です。連続紙モードの場合、この制御コードは無視されます。 
その他は制御コード FF と全く同じ機能です。「7.書式送り」 （ D -6 ページ）の項を参照 
してください。印字バッファーにあるデータをすべて印刷し用紙を排出します。自動 
給紙機構がセットされている場合は次の用紙を吸入します。 
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32. 単票排出 : ESX 0E 00 01 06(X1 B7E 0E 00 0106 1 ) 

プリンターに蓄えられているデータがすべて印刷され、続いて次の動作が行われます。 
• 単票モードの場合、用紙を排出します。 

• 連続紙モードの場合、連続用紙を次ページの先頭行位置 ( TOF ) まで送ります。 

印字位置が TOF にある場合、いずれの用紙モードでも無視されます。 

33. 横幅縮小文字設定 ： ESX 0E 00 01 07(X'1B7E 0E 00 01 07') 

この制御コード以降の半角文字は横に縮小されて印刷されます。文字ピッチは現在設 
定されている半角文字の文字ピッチにかかわりなく18 cpi になります。 

34. 横幅縮小文字解除 ： ESX 0E 00 01 08(X'1B7E 0E 00 0108 1 ) 

制御コード ESX 0 E 00 0107による横幅縮小文字設定を解除します。この制御コード 
により半角文字の文字ピッチは元の文字ピッチに戻ります。 

35. 文字拡大設定 ： ESX 0E 00 01 09(X1 B7E 0E 00 0109 1 ) 

この制御コード以降に印字される文字は、横幅が2倍になります。 

36. 文字拡大解除 : ESX 0E 00 01 0A(X'1B7E 0E 00 01 0A 1 ) 

設定された文字拡大コードを解除します。 

37. 縦書きモード設定 ： ESX 0E 00 01 0B(X'1B7E 0E 00 01 0B 1 ) 

この制御コードを受け取った直後からすべての文字を縦書きにします。 

38. 縦書きモード解除 : ESX 0E 00 01 0C(X'1B7E 0E 00 01 0C_) 

この制御コードを受け取った直後からすべての文字を横書きに戻します。 

39. 上つき文字指定 ： ESX 0E 00 01 0D(X'1B7E 0E 00 01 0D 1 ) 

この制御コードを受け取った直後からの半角文字は、上つき/下つき文字指定解除を 
受け取るか、下つき文字指定を受け取るまで上つき文字で印刷されます。 

40. 下つき文字指定 : ESX 0E 00 01 0E(X_1B 7E 0E 00 01 0E 1 ) 

この制御コードを受け取った直後からの半角文字は、上つき/下つき文字指定解除を 
受け取るか、上つき文字指定を受け取るまで下つき文字で印刷されます。 

41. 上つき / 下つき文字指定解除 ： ESX 0E 00 01 0F(X'1B7E 0E 00 01 OF 1 ) 

この制御コードを受け取った直後から、上つき/下つき文字指定は解除されます。 

42. 半行逆送り ： ESX 0E 00 01 13(X'1B7E 0E 0001 13') 

印字バッファーのデータをすベて印字し、半行分用紙を逆送りします。 

印字位置が先頭位置 ( TOF ) に達すると無視されます。この制御コードは自動給紙機構 
を使用している場合は、用紙づまりの原因になることがありますので、できる限り使用 
しないでください。用紙の逆送りは1ページの中で合計 8.47 mm (1/3 インチ）を超えて 
はなりません。 
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45. 2 バイト転送モード設定： ESX 0E 00 01 16(X'1B7E 0E 00 01 16') 

2バイト転送モードを設定します。電源スイッチを入れたときに省略時のモードとし 
て3バイト転送モードが設定されます。 

転送されるデータ•バイトは次のとおりです （MSB :最上位ビット 、 LSB :最下位ビッ 


43. 半行送り： ESX 0E 00 01 14(X'1B 7E 0E 00 01 14') 

印字バッファーのデータをすべて印字し、半行分用紙を送ります。印字位置がボトム • 
マージンに達すると改ページが行われます。 

44. 3バイト転送モード設定： ESX 0E 00 01 15(X'1B7E 0E 00 01 15') 

3バイト転送モードを設定します。 

電源スイッチを入れたときに省略時のモードとして、このモードが設定されます。転 
送されるデータ•バイトは次のとおりです （ MSB : 最上位ビット、 LSB : 最下位ビット）。 


この制御コードを受け取った直後から、すべての文字を強調して（横方向に1ドット分 
ずらして重ねる）印字します。 

47. 強調印字解除: ESX 0E 00 01 18(X'1B 7E 0E 00 01 18') 

この制御コードにより強調印字モードが解除されます。 

48. 二重印字設定： ESX 0E 00 01 19(X'1B 7E 0E 00 01 19') 

この制御コードを受け取ると印字バッファ^ —にあるデ^—夕をすべて印字し、その後す 
ベての文字とイメージを二重に印字します。 


MSB 


し SB 
MSB 


し SB 


始 

1 

1 


1 

1 

\ 

\ 


\ 

t 

終 


46. 強調印字設定： ESX 0E 00 01 17(X'1B7E 0E 00 01 17') 


リバィ- 

LT 


始 

1 

1 


1 

1 

\ 

1 

1 


\ 

1 

1 

1 

\ 



\ 

終 


M 


B B 
s S 
L M 


B B 
s S 
L M 


B 

S 


2バイ L 
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49. 二重印字解除 : ESX 0E 00 01 1A(X'1B7E 0E 00 01 1A 1 ) 

この 制御コードを受け取ると、印字 バッファー にあるデータを すべて 印字し、二重印 
字モードが解除されます。 


50. 用紙モード切り替え： ESX1000 01 n(X'1B7E 100001 n') 

この制御コードは連続紙モードと単票モードを切り替えます。 

印字データに続く場合は、印字を終了した後に用紙モードを切り替えます。 n を x'or と 
すると連続紙モ^—ド、 n を X '02' とすると単票モ^ー ドになります。連続紙モ^—ドから単票 
モードに切り替える際は、出力し終えた連続用紙のページを切り取つてお！/ヽてくださ 
い。 

すでに指定の用紙モードである場合は無視されます。 

51. 下線設定 - 解除： ESX 1100 01 n(X_1 B 7E 1100 01 n') 

この制御コードにより、下線設定、解除を行います。 

設定、解除は n により次のように指定することができます。 


n 二 B '0000 OOnlnO ’ 

n 0 

1 

:下線開始 


0 

:下線終了 

nl 

1 

:ブランクをスキップします。 


0 

:ブランクをスキップしません。 


この制御コードにより印刷できる下線の数は1行当たり最大256本です。 

52. エミュレーシヨン設定 ： ESX 120001 n(X'1B7E 120001 n') 

この制御コードにより、プリンターを直接制御するための命令セツトである制御コマ 
ンドを切り替えます。 


n 

エミ ユレー シヨン 

X '10' 

PPDS 

x'ir 

5577 

X ，20， 

ESC/P 
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53. 重ね打ちモード設定 • 解除 ： ESX 13 nl n2 cl c2 c3(c4)(X'1B 7E 13 nl n2 cl c2 
c3(c4)') 

重ね打ちをする半角文字または全角文字を指定します。この制御コードにより指定さ 
れた半角文字または全角文字が、これ以後の文字に重ね打ちされます。解除が指定さ 
れる （ cl のビット〇が0になる）か新たに重ね打ち設定が行われた場合は、以前に指定さ 
れた文字の重ね打ちは終了します。 


nln 2 clc 2 c 3 ( c 4) の指定の方法は以下のとおりです。 


半角文字の場合 

nl = X ' OO '、 n 2 二 X ，03, 

cl :重ね打ちフラグ 
ビット0 

1:重ね打ちモード設定 
0 :重ね打ちモード解除 
ビット1 

1:スペース文字には重ねて打たない 
0 :スペース文字にも重ねて打つ 
ビット2〜7 

定義されていません。これらのビットは無視されます。 
c 2 :未定義のバイトです。 c 2 は無視されます。 
c 3 : DOS の内部1バイト.コードを指定します。 



c 4 は指定しな！/ヽでください。 


全角文字の場合 
nl 二 X ，00，、 n 2 = X ，04’ 

cl :半角文字の場合と同様 
c 2 :半角文字の場合と同様 

c 3 : DOS 内部2バイト • コードの上位1バイトを指定します。 
c 4 : DOS 内部2バイト-コードの下位1バイトを指定します。 



重ね打ちモード解除の制御コードは以下のようになります。 

X'lB 7 E 13 00 01 00' 


重ね打ち文字はフォント • スタイル指定、横幅縮小文字指定、または上つき/下つき文 
字指定が行われると、その指定に従 V ヽ変更されます。 
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54.I 3 卜線印刷 ： ESX 16 nl n2 cO cl ■■■cn(X'1B 7E 16 nl n2 cO c1---cn') 

1 行分の縦横の S 線を指定します。 

その行の印字データを送る前にこの制御コードを送ってください。 

パラメーターの指定は次のとおりです。 

nl , n 2 : cO 〜 cn のバイト数 

cO :1を指定してください。 

cl...cn : S 線情報を半角単位で次のように指定します。 


7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 


縦 I 3 卜線 
横畐•線 


ビット7ビット6ビット5ビット4 
ビット3ビット2ビット1ビット0 
0 0 0 0 

0 0 0 1 

0 0 10 

0 0 11 


畐•線なし 
実線 

太い実線 
点線 


右マージンを超えて送られた S 線は無視されます。 S 線は文字ではありませんので文 
字飾に影響されませんが、二重印字が設定されているときは二重に印字されます。二 
重印字は行の途中ですぐに設定/解除されるので、注意が必要です。 


55. 水平タブ設定： ESX18n1 n2 htl ht2...htn(X'1B 7E 18 nl n2 htl ht2...htn_) 

水平タブ位置を設定します。 nln 2 で水平タブの個数を示し、 htl 、 ht 2 ...htn (各1バイト） 
でタブ位置を半角文字単位の桁数で指定します。タブ位置は昇順に指定し、昇順がく 
ずれた場合はくずれる前までのタブ位置が設定されます。タブ位置は現在の文字ピッ 
チで設定されます。 

設定できる最大のタブは28個までです。28個を超えて設定した場合は、水平タブ設定 
は無視されます。 

nln 2 二 X ' OOOl ’、 htl = X ，00' の場合は、初期設定値のタブ位置 （9 桁目から8桁ごと）に 
セットされます。また、 nln 2=0 の場合水平タブはクリアされます。 
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56. 垂直タブ設定 ： ESX 19 nl n2 vtl vt2 _"vtn(X_1B 7E 19 nl n2 vtl vt2 ■■■vtn 1 ) 

垂直タブ位置を設定します。 nln 2 で垂直タブの個数を示し、 vtl 、 vt 2 "*vtn (各1バイト） 
でタブ位置を行単位で指定します。タブ位置は昇順に指定し、昇順がくずれた場合は、 
くずれる前までのタブ位置が設定されます。タブ位置は現在の行ピッチで設定されま 
す 。 

設定できる最大のタブは64個までです。64個を超えて設定した場合は垂直タブ設定が 
無視されます。 

nln 2 二0のとき垂直タブはクリアされます。単票を使用した場合、実際の単票の長さを 
超える位置に垂直タブを使用すると、フォーマットがくずれる場合があります。垂直夕 
ブ設定は実際に使用する単票の長さに収めてください。 

57. 左右マージンの設定： ESX1A00 02 lm rm(X'1B7E 1A00 02 lm rm') 

lm 、 rm は 1 ノヾイトではそれぞれ左マージン、右マージンの位置を印刷可能領域の最左 
端からの半角文字単位の桁数で指定します。 

右マージンと左マージンの間が 12.7 mm (0.5 インチ/90ドット歹のよりも少ない指定が 
行われた場合、 rm の指定が右端 （8 インチ、 13.2 インチまたは 13.6 インチ）を超えた場 
合、および lm を0または rm を0に指定した場合は無視されます。 

58. ミシン目スキップの設定 ： ESX 1B00 01 n(X'1B7E 1B00 01n 1 ) 

この制御コードは ページの最終行から次ページの先頭行 ( TOF ) まで n ( l バイト）で指 
定された行数だけスキップして印字位置を動かす機能を設定します 。 n = 0の場合お 
よびページ長設定 コマンド、 初期化設定の コマンドを 受信すると、 ミシン 目スキップは 
初期設定時の状態に戻ります。 

ミシン目スキップを指定した行数とページ長の差が 12.7 mm (0.5 インチ）よりも少ない 
場合は無視されます。初期設定機能においてミシン目スキップを指定すると 12.7 mm 
(0.5 インチ）にスキップ量が設定されます。 

この制御コードで指定されたスキップ数がミシン目位置から TOF までの長さより小 
さいとミシン目上に印刷されるので注意してください。 
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59. 水平方向位置移動 ： ESX 1C 00 02 n m(X_1B 7E1C00 02 n m 1 ) 

水平方向に現在の半角文字ピッチに応じて半角文字単位で位置を移動します。横幅 
縮小文字設定が行われているときは18 cpi で移動します。 

設定できる n 、 m の値は以下の通りです。 


n 二00 :左マージンからの絶対位置移動 

[右マージンを超える量をセットすると無視する] 
n 二01:現在位置からの相対位置移動（右方向） 

[右マージンを超える量をセットすると次の行に打つ] 
n =02 :現在位置からの相対位置移動（左方向） 

[左マージンを超える量をセットすると左端で止まる] 



• n に00、01、02以外の数値を設定するとこの制御コードは無視されます。 

m は移動する文字数を設定してください。 

• この制御コードによる移動は文字の拡大/縮小の影響は受けません。 


60. 垂直方向位置移動 ： ESX 1D00 02 n m(X_1B 7E1D00 02 n m 1 ) 

印字バッファーにあるデータをすべて印字し、垂直方向に現在の行ピッチに応じて行 
単位で位置を移動します。各バイトで設定できる n 、 m の値は以下の通りです。 


n =01 :現在位置からの相対位置移動（下方向) 



n に01以外の数値を設定するとこの制御コードは無視されます。 m は移動する行数を 
設定してください。 
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61. 文字スケールの設定 ： ESX 20 00 03 nl n2 02(X1 B7E 20 00 03 nl n2 02_) 

以後の文字の大きさを、 nl , n 2 の値に応じて変化させます。設定できる nl , n 2 の値は以 
下の通りです。 


nl 

n 2 

文字の大きさ(横 X 縦） 

X ，08’ 

X ，08' 

1/2 X 1/2 

X ，10' 

X '10' 

1 X 1 

X ，10' 

X ，20， 

1 X 2 

X '20' 

X '10' 

2 X 1 

X '20， 

X ，20， 

2 X 2 

X ，30， 

X ，30， 

3 X 3 

X ，40， 

X ，40， 

4 X 4 

X ，50， 

X ，50， 

5 X 5 

X ，60， 

X ，60， 

6 X 6 

X '70' 

X ，70， 

7 X 7 

X '80' 

X ，80' 

8 X 8 

X ， FF ， 

X ， FF ， 

16 X 16 


上記以外の値を指定した場合は、この制御コードは無視されます。 

62. バーコード印字形式設定 ： ESX 40 nl n2 00 00 OR BC MD NBW NSW WBW WSW 
CGP HT LMG RMG 

(X'lB 7E 40 nl n2 00 00 OR BC MD NBW NSW WBW WSW CGP HT LMG RMG 1 ) 

この制御コードは、バーコードの印字形式を設定するコ^ードです。各々のパラメー 
ターの説明は以下の通りです（以下の各幅および高さは、 1/1440 インチ単位で指定さ 
れます)。 

nln 2 :以下に続くパラメーターの数を指定します。本プリンターでは X ’00 06' または 
X ' OO 16' を指定してください。 

OR (2 バイト）：バーコードの回転（時計回り）角度を指定します。 


X ，0000， 

: 0 度 

X ，2 D 00' 

: 90 度 

X '5 A 00' 

:180 度 

X ，8700， 

: 270 度 
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BC(1 バイト) 

:バーコード•タイプを指定します。 

x'or 

CODE39 

X ， 08' 

JAN 短縮 

xw 

JAN 標準 

X ， 0A ， 

INDUSTRIAL 2 OF 5 (IDF) 

x，oc 

INTERLEAVED 2 OF 5 (ITF) 

X ， 0D ， 

NW-7 

xir 

CODE128 

X'lB' 

カスタマ•バーコード（郵便住所バーコード) 

X ， 20' 

QR CODE 

上記以外 

コマンド全体を無視します。 


MD(1 バイト）：チェック•キャラクター印刷の有無を選択します。 

CODE39 

x-or :チェック.キャラクター無しに印字 
X’02’ ： チェック•キャラクターを生成し、バーコードと共に印字 
JAN 短縮 

X ' OO ’ ：チェック•キャラクターを生成し、バーコードと共に印字 
x-or :チェック.キャラクター無しに印字 
JAN 標準 

X ’ OO ’ ：チェック•キャラクターを生成し、バーコードと共に印字 
x-or :チェック.キャラクター無しに印字 
INDUSTRIAL 2 OF 5 (IDF) 
x-or :チェック•キャラクター無しに印字 
X'02' :チェック•キャラクターを生成し、バーコードと共に印字 
INTERLEAVED 2 OF 5 (IDF) 
x'or :チェック•キャラクター無しに印字 
X'02' :チェック•キャラクターを生成し、バーコードと共に印字 
NW-7 

x'or :チェック•キャラクター無しに印字 
X'02' :チェック•キャラクターを生成し、 バーコード と共に印字 
CODE128, カスタマ.バーコード 

X ' OO ' :スタート•キャラクター,チェックサム•キャラクター,ストップ•キャラク 
ターを生成し、バーコードと共に印字 

QR CODE 

x '3 r :モデル1で印刷 
X'32' :モデル2で印刷 

NBW(2 バイト）：細いバーの幅を設定します。 

QR CODE では、モジュールの大きさを指定します。 

NSW (2 バイト）：細いスペースの幅を指定します。 
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WBW (2 バイト）：太いバーの幅を設定します。 

JAN 短縮、 JAN 標準、 CODE 128、 カスタマ•バーコードでは本パラメータは無視され 
ます。 


WSW (2 バイト）：太いスペースの幅を設定します。 

JAN 短縮、 JAN 標準、 CODE 128、 カスタマ•バーコードでは本パラメータは無視され 
ます。 

CGP (2 バイト）：文字間の幅を設定します。 

CODE 39、 NW -7 以外では本パラメータは無視されます。 

1/180インチで割りきれな！/ヽ値を指定されたときは端数を切り捨てとなります。ただ 
し、切り捨て0になる場合はその最小値に設定されます。各々の幅の最小値およびデ 
フオルト値は以下の通りです。 

カスタ マ.バーコー ドの場合 


最小値 ： 

NBW 

16/1440 インチ 


NSW 

32/1440 インチ 

デフォルト値： 

NBW 

32/1440インチ 


NSW 

40/1440インチ 

CODE 128 の場合 

最小値 ： 


8/1440インチ （1 ドット幅) 


NBW 

8/1440インチ 


NSW 

32/1440インチ 

QR CODE の場合 

最小値 ： 


8/1440インチ （1 ドット幅) 


NBW 

24/1440インチ 

その他の場合 

最小値 ： 


8/1440インチ （1 ドット幅) 

デフォルト値： 

NBW 

16/1440インチ 


NSW 

16/1440インチ 


WBW 

56/1440インチ 


WSW 

56/1440インチ 


CGP 

32/1440インチ 
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HT (2 バイト）：バーコードの高さを指定します。 

ここで指定した高さには、 HRI の部分は含まれません （ JAN を除く）。 JAN の場合に 
は HRI の印字指定がスペース•エリアとして高さに含まれるものとします。バーコー 
ド全体の高さが現在のページ長を超える部分は印刷されません。また、最小値以下 
の値を指定したとき最小値に設定されます。カスタマ-バーコードの場合には、ロン 
グバーの長さを指定します。 QRCODE では無視されます。以下に各規格の最小値と 
デフオルト値を記します。 


規格 

最小値 

JAN 短縮 

X ， 138，(39 ドット） 

JAN 標準 

X ， 138，(39 ドット） 

CODE39 

X'008'(l ドット） 

IDF 

X'008'(l ドット） 

ITF 

X'008'(l ドット） 

NW-7 

X'008'(l ドット） 

CODE128 

X'008'(l ドット） 

カスタマ . バー 

コード 

X ， 090，(18 ドット） 


デフオルト値： X'OO 00' のとき以下のデフオルト値に設定されます。 


規格 

デフォルト値 

JAN 短縮 

バーコードの全幅の 81.3% 

JAN 標準 

バーコードの全幅の 75.0% 

CODE39 

バーコードの全幅の 15.0% 

IDF 

バーコードの全幅の 15.0% 

ITF 

バーコードの全幅の 15.0% 

NW-7 

バーコードの全幅の 15.0% 

CODE128 

バーコードの全幅の 15.0% 

カスタマ.バー 

コード 

ロングバーの長さ： X'OOCO' 

(24 ドット） 


カスタマ•バーコードの場合、以下の4種類の値が指定可能となります。 


8ポイント 
9 ポイント 
10ポイント 
11.5 ポイント 


X'OAO' (20 ドット） 
X ， 0B0, (22 ドット） 
X ， 0C0, (24 ドット） 
X'OEO' (28 ドット） 
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LMG (2 バイト）：レフトマージンの幅を指定します。 

X ' OOOCT 〜 X 7 FFF の範囲で指定可能。 

RMG (2 バイト）：ライトマージンの幅を指定します。 

X '0000' 〜 X 7 FFF の範囲で指定可能。 

指定可能範囲以外の値が指定された場合は、コマンド全体が無視されます。 
バーコ ー ド寸法 （ JAN 標準） 




バーコード 寸法（カスタマ •バーコード) 
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バーコード寸法 （ JAN とカスタマ•バーコード以外) 

起点^— __ _ _ 
















HT 

X ) 

( X 

X ) 

( X 

X 

:X 

X 

X 

X 



シンボル幅 


H RI : 高さ = 24 ドット、シンボルと H RI の間隔= 10 ドット 
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63. バーコード印字： ESX 42 nl n2 XOFYOF FG dl■■■■■dn(X'1B7E 42 nl n2 XOFYOF 
FGdl ■■■■■dn_) 

この制御コードによりバーコード印字形式設定にて設定されたバーコードを印字し 
ます。 

各 パラメーターの 詳細を以下に記します。 


nl，n2(2 バイト）： 

以下に続くパラメーターの数を指定します。設定範囲は、 

X'OO 06' ^ nln2 S 最大値 
です。 

JAN 短縮 

nln2 = X'OO 0C または X'OO 0D’ (XOF : 2,YOF : 2,FG : 1, 
DATA : 7or8) 

JAN 標準 

nln2 = X'OOir または X'0012' (YOF : 2,YOF : 2,FG : 1, 

DATA : 12orl3) 

NW-7 

X'OO 08’ S nln2 ^ X'0032' (50) 

CODE128 

X'OO 08' ^ nln2 ^ X'0032' 

カスタマ.バーコード 

X'OO 0D' ^ nln2 ^ X'OO1A' 

QR CODE 

X'OO 0A' ^ nln2 ^ X，080 O' 

その他 

X'OO 06' ^ nln2 ^ X'0032' (50) 

各規格において、最小値より小さい値が指定された場合、制御 
コード全体が無視されます。また、最大長を超えたデータ長を 
指定すると、制御コード全体が無視されます。 

X0F(2 バイト）： 

現在の印字位置からバーコード左端の上端までのX方向オフ 
セットを1/1440インチ単位で指定します。指定可能範囲は、 

X'B380' ^ XOF ^ X，4C 80, (2448 ドット） 

です。 

範囲外の値が指定された場合、制御コード全体が無視されます。 
また、印字範囲の左右端(左右マージン）を超える場合も全体が 
無視されます。 


付録 d 制御コード D -25 




Y 0 F (2 バイト）：現在の印字位置からバーコード左端上端までの Y 方向オフ 
セットを1/1440インチ単位で指定します。指定可能範囲は、 

X'OO OO '- X'OO EF (29 ドット) 

です。 

範囲外の値が指定された場合、制御コード全体が無視されます。 
印字範囲の下端（ボトム•マージン）を超える場合は、超える部 
分が捨てられます。 

TOF (Top Of Form ) 位置を超えて指定された場合はコマンド全 
体が無視されます。 


現在の印字位置 



TOL 
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FG (1 バイト）： 


バ^—コード印字時のオプシヨンをビット単位で指定します。 
カスタマ • バーコードでは本パラメータは無視されます。 


7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 


Bit 3-0: 予約済み 

Bit 4: CODE39 での“*”、 NW-7 での“ A” 印字指定 
(CODE39/NW-7 以外は無効） 

0 Start/Stop Code を印字しない 
1 Start/Stop Code を印字する 


Bit 6-5: HRI (Human Readable Information) 印字指定 
00 = Default (下部) 

01=下部 
10 =予約済み 

Bit 7: HRI (Human Readable Information) 印字指定 
0 = 印字あり 
1=印字なし 


DATA ( nln 2-5 バイト）：バーコード•データを指定します。規格にて指定されてい 
る最大数を超える場合、すべてのデータを無視します。ま 
た、左右の印字領域を超えて印字するデータが送られた 
場合もすベてのデータが読み捨てられます。データが固 
定長のバーコード （ JAN 短縮、 JAN 標準）の場合、固定長 
を超えたデータを受信するとすべてデータが読み捨てら 
れます。また、文字セットに関しても同様に下記掲載セッ 
卜以外は全体が読み捨てられます。 
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データ規格 


規格 

構成 

最小長 

取大長 

文字セット 

CODE 39 

データ文字 

1 

45 

数字 (0-9) 

英文 ( A - Z ) 

記号（一 . SP $ / + %) 

JAN 短縮 

データ文字 

7 

8 

数字 (0-9) 

JAN 標準 

データ文字 

12 

13 

数字 (0-9) 

IDF 2 of 5 

データ文字 

1 

45 

数字 (0-9) 

ITF 2 of 5 

データ文字 

1 

45 

数字 (0-9) 

NW -7 

スタ'~卜•コ，~ド 

データ文字 

ストップ•コ^ —ド 

3 

45 

数字 (0-9) 

記号（一 $ : / + ) 

Start , Stop Code ( A - D . a d ) 

CODE 128 

スタ'~卜•コ'ド 

データ文字 

3 

45 

スタートコード（>7, >6,>5) 
データ Code-A ( X '00，- X '5 F ) 
データ Code-B ( X ，20，- X ，7 F ) 
データ Code-C (数字： 00-99) 

カスタマ•ノベー 

コード 

ステータス.コード 

データ文字 

ストップ•コード 

7 

45 

数字 (0-9) 

英文 ( A - Z ) 

記号(― ） 

QR CODE 

誤り訂正レベル 
マスク番号 
データ入カモード 
区切り記号 
データ文字 

5 

2048 

誤り訂正英字 ( H , Q , M , L ) 
マスク番号数字 (0-7,8) 

データ入カモード英字 ( A , M ) 
区切り記号記号 (,） 

データ ( X '00'」 FF , シフト JIS 漢字） 


その他の規制 

1. 鄞線印刷同様、行の先頭で指定してください。行の途中で指定すると制御コード全 
体を無視します。 

2. この制御コードによって現在の印刷位置は移動しません。 

3. この制御コ'—ドは印字開始条件ではありません。バ' —コードは縦送りの制御コ'—ド 
を受信したとき、および印字開始条件コードを受けた時点で印字されます。 

4. ボトム.マージンを超える分のバーコードは、印字されずに捨てられます。 

5. バ' —コ^ー ド印字中(ノヾ' —コ^ー ドの高さの間）は、逆方向の用紙送り制御コ'—ドは無視 
されます。 

6. INTERLEAVED 20 F 5 でチェックディジット自動追加選択をした場合は、データ数 
は必ず奇数にして下さい。 

7. NW -7 と CODE 39 ではスタート/ストップ • コードを自動付加しない時に、データの 
先頭と最後にスタート/ストップ•コードを含まない場合、正常に読みとれません。 

8. バーコード及び QR CODE は文字のドット構成上読み取りの悪い場合がありますの 
で、事前に十分なテストを行い、問題が起きないことを確認してください。 
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64. 固定長イメージ設定： FS(X_1C_) 

この制御コードは ESC % 1 nl , n 2 または ESC % 2 nl , n 2 の代わりに使いますが、イメー 
ジ. データを印刷する場合はできるだけ ESC % 1または ESC % 2を使用してください。 
この制御コードを使用する前に、すでに ESC % 1または ESC % 2で有効な nl , n 2 が指定 
されている必要があり、このときに参照される nl , n 2 の値は最も新しく指定された nl , n 2 
の値です。この制御コードに続いて送られるデータ • バイト数はすでに指定されてい 
る nl , n 2 の値と矛盾しないようにしてください。 

65. 3 バイト転送モード設定： ESC ((X1B28 1 ) 

ESXOEOO 0115 ( X’lB 7 E 0 E 00 0115’）と同じです。 

できるだけ ESX 0 E 00 0115を使用してください。 


66. 2 バイト転送モード設定 : ESC) (X-1B29 1 ) 

ESX 0 E 00 0116 ( X 1 B 7 E OE 00 0116’）と同じです。 

できるだけ ESX OE 00 0116を使用してください。 

67. ページ長さ設定 : ESCFnl, n2(X'1B46 nl n2') 

ESX 04 00 03 00 nl n 2 ( X'lB 7 E 04 00 03 00 nl n 2，） と同じです。 
できるだけ ESX 04 00 03 00 nln 2 を使用してください。 

68. 高速モード設定： ESC 0(X1B 4P) 

ESXOEOO 0101 ( X ，1 B 7 E OE 000101，）と同じです。 

できるだけ ESX 0 E 00 0101を使用してください。 


69. 高速モード解除 : ESC P(X I 1B50 , ) 

ESX OE 00 0102 ( X'lB 7 E OE 00 0102，） と同じです。 
できるだけ ESX OE 00 0102を使用してください。 


70. 単票吸入 : ESC S(X'1B 53') 

ESXOEOO 0105 ( X ，1 B 7 EOE 00 01 05') と同じです。 
できるだけ ESX 0 E 00 0105を使用してください。 


71. 単票排出： ESCVaiBSS) 

ESX OE 00 0106 ( X ，1 B 7 E OE 00 0106，）と园じです。 
できるだけ ESX OE 00 0106を使用してください。 

72. 文字拡大設定 : ESC [ (X-1B5B 1 ) 

ESX OE 00 0109 ( X ，1 B 7 E OE 00 0109’）と同じです。 
できるだけ ESX 0 E 00 0109を使用してください。 

73. 文字拡大解除 : ESC] (X-1B5D 1 ) 

ESX OE 00 01 OA ( X'lB 7 E OE 00 01 OA ’） と同じです。 
できるだけ ESX OE 00 01 0 A を使用してください。 


付録 D 制御コード D -29 


D .4 データ■ストリ_ム作成上の考慮点 

印刷業務のためのプログラム作成の上で以下のことに考慮してください。 

• レべノレ E プリンター について 
• 印刷業務でのプリンターの初期化 
• プリンターの初期設定値 
• 文字の配置 

• 行ピッチと実際の改行幅の違い 
• 書式設定 

• フォント•スタイルの指定 
• 文字装飾の組み合わせ 
• 右マージンを超えるデータの取り扱い 
• レベル E 機能解除時の注意 

以下に各項目の説明をします。説明の中で文字装飾とは、拡大、縮小、強調、重ね打ち、 

二重打ち、下,線設定印字を指します。 

D .4.1 レベル E プリンター 

D .1 『制御コードー覧』 ( D -1 ページ)に示す制御コードをすべて使用でき、また D .5 『文字セッ 
卜』 （ D -39 ページ）に示す日本語 DOS 文字セットを内蔵しているプリンターをレベル E プリ 
ンターと呼びます。 

出荷時には、このプリンターはレベル E の状態になっていて、通常そのまま使用できます。 
また、このプリンターを接続したシステムですでに使用しているソフトウェアがレベル E 
プリンターに対応していな！/、場合、レベル E 機能を解除して使用することもできます。 

1. レベル E 機能の解除の方法については、^" 4.2 『初期設定値の変更方法』 (4-10 
ページ）を参照。 

2. レベル E 機能を解除した場合、 D .1 『制御コードー覧』 （ D -1 ページ）の表中で、*印 
の付！/ヽている制御コードは使用できなくなります。詳しくは、 D .4.4 『文字の 
配置』 （ D -32 ページ）および D .4.5 『行ピッチと実際の改行幅の違い』 （ D -35 ページ） 
を参照。 

3. IBM オペレーティング.システム/2を使用する場合は、レベル E のまま使用してく 
ださい。 
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D.4.2 印刷業務でのプリンターの初期化 

印刷業務において、文字ピッチ、行ピッチ、または文字装飾のモードを初期化することをお 
勧めします。具体的には次のような手順で印刷業務の前後にプリンターの初期化をします。 


制御コ^ード 

意味 

X， IB 7 E 0100 00， 

プリンターの初期化 

X' IB 7 E 02 00 01 n ' 

文字ピッチの設定 

X' IB 7 E 03 00 01 n ' 

行ピッチの設定 


印刷業務 

X， IB 7 E 0100 00， 

プリンターの初期化 


D.4.3 プリンターの初期値 

プリンターの電源、投入時、印字テスト終了時およびプリンターが初期化設定制御コード 
( X'lB 7 E 01 00 000を受け取った後の初期設定値は下表のとおりです。 


ノぺラメ^~ 夕 ~ 

初期値 

ページ長 

初期設定モードで設定 

文字ピッチ ( cpi ) 

全角 （5 cpi ) 半角 （10 cpi ) 

改行幅 ( lpi ) 

初期設定モードで指定 

左右マージン 

左マージン、1桁目 

右マージン、初期設定モードで8インチ、 13.2 インチ、 
または 13.6 インチを指定 

水平タブ 

9桁目から8桁ごと 

垂直タブ 

毎行 

フォント • スタイノレ 

明朝12 cpi 

ミシン目スキップ 

初期設定モードで設定 

イメージ転送モード 

3バイト転送モ 1 —ド 

用紙モード 

初期設定モードで設定 

印字速度 

初期設定モードで設定 

片方向印字有効/無効 

初期設定モードで設定 

その他設定/解除の組み 
合わせで使用するモード 

解除の状態 



用紙モードは、初期化設定制御コード (X-1B7E010000') を受け取っても変わりません。 
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D .4.4 文字の配置 

文字の位置は文字ピッチと行ピッチの設定により決定される領域内の中央に配置されま 
す。（下図参照） 





全 



半 



角 



角 



文 



文 



字 



字 





横方向の中央揃え 


縦方向の中央揃え 
(レベル E の場合) 


行ピッチ設定時の考慮点 

上記の機能のため、行ピッチを設定する制御コード 

• ESC % 9 nl n 2 

• ESXO 3 00 0 In 

を使用する場合は、以下のことを考慮してください。 

レベル E プリンターとして使用する場合、行の最初の文字コードまたはイメージ•データを 
受信した時点で、設定されている行ピッチを基にして行の上端と下端を決定します。 

次に、その範囲の中央に文字が配置されるように、縦方向の印字位置を移動します。 

下図を参照してください。 


設定した 
行ピッチ 


印字 データ 


—移動前の印字位置(行の上端) 
—移動後の印字位置 


—行の下端 


縦方向の印字位置の移動後は、同一行中で行ピッチの変更はできません。行の途中で設定 
された行ピッチは、次の行から有効になります。 
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ただし、以下の制御コードは、現在行の行ピッチにかかわりなぐ直前に設定された行ピッ 
チを使用します。 


• ESX 04 nl n 2 cl c 2 ( c 3) 

( d - 1 の場合） 

• ESX 19 nl n 2 vtl vt 2 ...vtn 

• ESX IB 00 01 n 


文字の拡大、縮小が行われた場合の位置は、縦方向については縦横1倍のときの文字の位 
置を基準として上揃えになります。行ピッチは、縦2倍または縦横1/2倍を指定しても変わ 
りません。したがって縦2倍指定の行については、改行を2回行うか行ピッチを十分大きく 
してください。 



縦2倍以上の文字の印字途中にある行に、文字スケールの設定コマンドを指定した場 
合は、縦1倍として解釈される場合があります。 


縦横 1 倍 横 2 イ咅 K 2 倍 縦横 2 倍 


たてよこ1/2倍 
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また横方向については次の図のようになります。 


行1 


行2 




行 3 




行 4 




縦横 

1 

1 

縦横 

1/2倍 

1 

1 

1/2倍 


下つき、上つきモードでは横方向には半角の文字と同じ幅で、縦方向にはそれぞれ上揃え、 
下揃えとなります。 

下図を参照してください。 

上付き文字 下付き文字 

例： X 2 + Y 2 = Z 2 例： H 2 〇 



上付き 

文字 


下付き 

文字 


上付き文字基準線 


-下付き文字基準線 
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D .4.5 行ピッチと実際の改行幅の違い 

行ピッチを変更する場合、レベル E プリンターにおいては行ピッチと実際の改行幅との違 
いに注意してください。レベル E プリンターにおいての改行幅は、現在および次の行の行 
ピッチから決まります。したがって、現在行の行ピッチと改行幅は必ずしも一致しません。 

例）以下のデータを受信したとします。 

ESC %9 0014(行ピッチを20/120インチに設定 
印字データ 1復帰 ] \mi 
ESC %9 00 28(行ピッチを40/120インチに設定 
印字データ 1||復帰||改行 


印字結果は、下図のようになります。 


行ピッチ 
20/120 
インチ 


行ピッチ 
40/120 
インチ 


印字 データ1 


印字 データ 2 


レベル E の場合 


改行幅 
30/120 
インチ 


行ピッチ 
20/120 
インチ 


行ピッチ 
40/120 
インチ 




レベル E 以外の場合 


行ピッチ 
20/120 
インチ 
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D .4.6 書式設定 （ EP 刷領域設定とタブ、水平/垂直位置移動） 

以下の制御コードによる設定値は、その制御コードを送ったときの行ピッチまたは文字 
ピッチで設定されるので、行ピッチおよび文字ピッチを変更する場合は注意してください。 

• 印刷領域の設定 

(行単位でのページ長さの設定、ミシン目スキップの設定、左右マージンの設定） 

• 垂直/水平タブの設定（垂直タブの設定および水平タブの設定） 

• 垂直/水平方向位置移動 

印刷領域の設定 

ページ長の設定 (ESX 04 ...^^cl - X ' or の場合）およびミシン目スキップの設定 （ ESX 1 B ) は、 
設定したときの行ピッチの設定に従って絶対値で設定されます。 

設定後に行ピッチを変更しても、ページ長およびミシン目スキップの量は変更されません。 
また、ミシン目スキップが設定されている場合、ミシン目スキップ領域にかかる縦2倍およ 
び縦横2倍の文字の印刷または下線設定をすると、2ページにまたがって印刷される場合が 
あります 。 

ページ長の設定およびミシン目スキップの設定は改ページ （ X ' OC など）をした直後に設定 
してください。 

左右マージンの設定 ( ESX 1 A ) は設定したときの半角文字ピッチ （ 横幅縮小文字設定時 
は.. .18 cpi ) に従って絶対値で設定されます。設定後は文字ピッチの変更が行われても左右 
マージンの位置は変化しません。 

垂直/水平タブの設定 

垂直タブの設定 ( ESX 19...)は設定したときの行ピッチの設定に従って絶対値で設定され 
ます。設定後に行ピッチを変更しても垂直タブ位置は変更されません。 

水平タブの設定 ( ESX 18...)は設定したときの半角文字ピッチ（横幅縮小文字設定時は18 
cpi ) に従って絶対値で設定されます。設定後は文字ピッチの変更が行われても水平タブの 
位置は変化しません。 

垂直、水平方向位置移動 

垂直方向位置移動 (ESX 1 D ...)、 水平方向位置移動 （ESX 1 C ...) はそのとき行ピッチまたは 
半角文字ピッチ（横幅縮小文字設定時は18 cpi ) を単位として移動します。 

ミシン目スキップについての注意 

単票モードまたは連続紙モードでミシン目スキップを指定している場合、縦2倍および縦 
横2倍の文字が指定されていたり、昇線設定または下線設定が行われている場合の最終行 
は、縦2倍文字の上部と下部がページにまたがったり、鄞線または下線が次のページに分か 
れて印字される場合があります（最終行がミシン目スキップが物理的最終行にかかった場 
合)〇 
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D .4.7 フォント■スタイルの指定 

フォント.スタイル変更の制御コードにより、半角文字のフォント.スタイルが変更できま 
すが、次のことに注意してください。 

• フォント•スタイルは文字ピッチと合ったものを使用してください。文字ピッチと合わ 
ないものを使用した場合、文字の左右が現在の文字ピッチに合わせて削られることが 
あります。 

例）15 cpi の文字ピッチを設定し、クーリエ （ lOcpi ) のフォント•スタイルを選択した場 
合は以下のようになります。 

嫩 ヶサ£15 GPI ぬブ， I 嫩 

0*+，二 /〇123456789:; <=>? 

labcdencinjklrrncpqrstuvwxyz { | } 


半角文字ピッチが 13.4 cpi , 15 cpi のときは明朝12 cpi のフォント•スタイルを選択してく 
ださい。 

• 縦書きが設定されているときはフォント•スタイルには関係なく縦書き用文字が印刷さ 
れます。 

• 横幅縮小文字、上つき、下つき文字の設定およびフォント•スタイルの指定をしたときの 
優先処理順位は以下のとおりです。 

1. 横幅縮小文字設定 

2. 上つき、下つき文字設定 

3. 縦書きモード設定 

4. フォント•スタイル指定 

たとえば横幅縮小文字設定中に、フォント•スタイルの変更が行われた場合、横幅縮小文字 
設定が解除された後、変更されたフォント•スタイルとなります。 

D .4.8 文字装飾の組み合わせ 

文字装飾の組み合わせ（拡大/縮小、強調、二重打ち、重ね打ち）は自由です。 

D .4.9 右マ_ジンを超えるデータの印字 

右マージンは、電源投入時は8インチ、 13.2 インチまたは 13.6 インチ（初期設定モードにて 
選択可能）が設定されていますが、左右マージン設定 （ESX 1 A . J によっても設定すること 
ができます。 

右マージンを超える印字についてはイメージ転送と、文字転送においては以下のような違 
いがありますので注意してください。 

イメージ転送 ( ESC % 1, ESC % 2, ESC % 3などを使用）では、右マージンを超えるデータを 
捨てるか次の行に印字するかは初期設定（イメージ•データ折り返しモード）で選択します 
が、コード転送では、右マージンを超える文字は自動改行され次の行に印字されます。 
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D.4.10 レベル E 機能解除時の注意 

レベル E の機能を解除した場合、プリンターを接続しているシステムで使用するソフト 
ウェアの初期設定を以下のようにしてください。 

• 日本語 DOS (バージョン K 2.7 以上） 

CONFIG . SYS ファイル中で、プリンターの設置駆動ルーチンを以下のようにしてくださ 
い。 

DEVICE = $ PRN 24. SYS/CG または 
DEVICE = $ PRN 24 E . SYS/NC 

• 日本語 3270パーソナル•コンピューター（バージョン 6.0 以上） 

日本語3270パーソナル•コンピューター/グラフィックス（バージョン 5.0 以上） 

システム生成で、 

“フォント内蔵プリンターの使用”に対して “2.はい（フォント24)” を設定してください。 

• 日本語 5250パーソナル•コンピュータ（バージョン 4.0 以上） 

システム生成で、 

5250エミュレ^ーション印刷装置の使用に対して“ 1. フォント内蔵印刷装置を端末とし 
て使用する”を設定してください。 
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D .5 文字セット 

InfoPrint 5577シリアル.プリンターでは、日本語 DOS 文字セット（半角文字、全角文字）が 
文字セットとして用意されています。 

制御コード表 

表に載っていない制御コードは未定義コードとして扱われます。 


\ビット 

\ ^〜 7 

ビッ 

〇〜3 \ 

0 

1 

2 

0 

NUL 


SP 

1 


DC1 


2 




3 


DC3 


4 




5 




6 




7 

BEL 



8 

BS 

CAN 


9 

HT 



A 

LF 



B 

VT 

ECS 


C 

FF 

FS 


E 

CR 



D 




F 
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D .5.1 日本語 DOS 文字セット（半角文字) 


コード■ページ932 




制御コードを文字コードとして使用する場合は全文字指定が必要です。全文字印字 
指定でのみ印刷可能な文字は、 X '07, XW , X ' OB ', X ’ OE , X ' OF , X '12', X '14', X ’ lA ', X ' lB ', 
X ' lC ' です。 
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また、半角文字セットとしては、以下のスタイルを持っています。 


スタイノレ 

デザイン•サイズ(横 X 縦） 

1. 明朝 （12 cpi 用） 

15 X 24 

2. 明朝 （10 cpi 用） 

18 X 24 

3. エリート （12 cpi 用） 

15 X 24 

4.クーリエ（1〇 cp i 用） 

18 X 24 

5. 上つき/下つき文字 

12 X 12 

6. 横幅縮小文字 

10 X 24 

7. DP ゴシック 

18 X 24 

8. OCR _ B (12 cpi 用) 

15 X 24 


ただし、エリート/クーリエのカタカナについては、それぞれの明朝の12 cpi 用と lOcpi 用と 
同じものを用いています。 


付録 D 制御コード D-41 












コード■ページ 942 


制御コードを文字コードとして使用する場合は全文字指定が必要です。全文字印字 
指定でのみ印刷可能な文字は、 X ’07’, X '09', X ' OB ', X ' OE , X ’0 F , X '12', X '14', X ' lA ', X ' lB ', 
X ， 1 C です。 


\ 

上位の桁（ビット4〜7 ) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

下 

位 

の 

桁 

卜 

0 

2 

0 


4 


0 

@ 

P 


p 

0 



£ 

- 

夕 

ミ 

i 




1 

r 


! 

1 

A 

Q 

a 

q 

i 

L 

O 

7 

チ 

ム 

2 

•s 

I 

ft 

2 

B 

R 

b 

r 

r 

ィ 

V 

メ 

3 

L 


H 

3 

C 

S 

c 

s 

j 

ヴ 

7 

モ 

4 

J 

i 

$ 

4 

D 

T 

d 

t 


X 

卜 

ャ 

5 

1 

JL 

% 

5 

E 

U 

e 

u 

2 

パ 

イ 

h 

D 

1 

K 

文 

字 

の 

1 

バ 

イ 

h 

m 

字 

n 

1 

K 

表 

筝 

照 

• 

才 

ナ 


2 

パ 

イ 

卜 

Z3 

1 

F 

文 

字 

の 

1 

パ 

イ 

h 

澳 

字 

D 

1 

K 

表 

磬 

照 

6 

■ 

V 

& 

6 

F 

V 

f 

V 

ヲ 

力 

二 

ョ 

7 

1 

づ 

# 

7 

G 

V 

g 

V 

7 

キ 

ヌ 

ラ 

8 



( 

8 

H 

X 

h 

X 

ィ 

ク 

ネ 

リ 

9 

〇 


) 

9 

I 

y 

i 

y 

1 


ク 

ヶ 

ノ 

K 


r 

A 


: H 

山 

: 

J 

z 

j 

z 

X 

3 

A 

レ 

B 


«-» 

♦ 

» 

K 

[ 

k 

{ 


才 

t 

ヒ 

D 

C 


r 

• 

< 

L 

¥ 

1 

1 

E 

3 


t 

シ 

フ 

9 

E 

3 

D 


1 

- 

= 

H 

] 

m 

} 


X 

ス 

A 

ン 

つ 

E 

■ 


隹 

> 

N 

A 

n 

一 


3 

t 

本 


\ 


F 

〇 

— 

/ 


0 

一 

0 


f 

プ 

ソ 

マ 

〇 
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D .5.2 漢字コード表（全角文字) 


8340 

8350 

8360 

8370 

8380 

8390 

83A0 

83B0 

83C0 

83D0 

83E0 

83F0 


8140 

8150 

8160 

8170 

8180 

8190 

81A0 

81B0 

81C0 

81D0 

81E0 

81F0 


X '8140' はスペースです。 


E 

D 

C 

B 

A 

9 

8 


4 

3 

2 


グダバ 
クタ八 
I ギゾノ 
キソネ 
I ガゼヌ 
カセニ 
オズナ 
オスド 
H ジト 
ヱシデ 
ウザテ 
ウサヴ 
イゴツ 

イ n ヅ 

アゲヂ 

アケチ 


ヮ AP 
、、、口 n 

マロ 〇 
ポレ 三 
ボル N 
ホリ M 
ペラ 八 
べョ K 
へ 3 

プユヶ0 
ブユヵ H 
フヤヴ Z 
ビヤン E 
ビモヲ △ 
ヒメ zr 
パム砵 B 


a P 

花 

〇 

V 

W 

入 

K 

Q 0 3 

¥n 0 
X t X 
〇 e 0 
T 5 u 
T 7 r 
I 5- a 


E 

D 

c 

B 

A 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

ii 

o 


\ 

/_ 


0 

メ 

女 

仝 

;; 

ゞ 

v> 

. V 


、¥ ♦ n 三 

,xvo u m▽ 

』士 •©D V 5 
v I , • II c 於 { o 
、十。〇 ‘ ni tr 丄 
* 孚★个 cz 
、 t 公 ☆ f -9 v 
J •: §-> G < K 
f 8@ 〒 s cnn 
J Al ホ ※ $ 

r <* & ▼ Bt 
> > 材 ▽ S よ 
< < % A rv b 
•)^ £ A>>ff 

-(=0 1<<^0 

}••$□ Jl * A 


F 

E 

D 

c 

B 

A 

9 

8 

7 

6 

5 

4 


o p o 
o n 
Nm 
Ml 
L k 
K j 
J z i 
9 I Y h 
8 H X g 
7 G w f 
6 F V e 
5 E u d 
4 D Tc 
3 c s b 
2 B R a 
1 A Q 


あけちぱめ袅 
ぐだばむゐ 
くたはみわ 
ぎぞのまわ 
きそねぼろ 
Z がぜぬぼれ 
y かせにほる 
X おずなべり 
W おすどベら 
V えじとへよ 
U ぇしでぶょ 
t ぅざてぶゆ 
S うさづふゆ 
r いごつぴや 
q いこつびやん 
P あげぢひもを 


000000000000 
456789 ABCDEF 
222222222222 
888888888888 
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8440 

8450 

8460 

8470 

8480 

8490 

84A0 

84B0 

84C0 

8400 

84E0 

84F0 


8840 

8850 

8860 

8870 

8880 

8890 

88A0 

88B0 

88C0 

88D0 

88E0 

88F0 


8940 

8950 

8960 

8970 

8980 

8990 

89A0 

89B0 

89C0 

89D0 

89E0 

89F0 


E 

D 

c 

B 

A 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 


OK ) 
H 3 
Mb 
M u 
KL 
Rnl 
Hm 
3 u 

M u 
Ex 

Eo 

y 

r T 

Be 

B p 


3 | し 

H b J+ 

Mw 1 丄 
6=515r J ! 

Km I 丁 
m | 卜 

H u.4---L.- 
3 a 丄丄 
M X J, - -n 

: e ^>0* 丁丁 

e y L — r 

ム丁 」 + 


r c 

Bp 

6 n fl 


J 


An 只 aolo 


亜葦袷委衣茨 
旭粟夷萎稲 
渥或囲胃逸 
握鲇偉緯溢蔭 
悪綾依維老胤 
穐絢位移一淫 
茜飴伊異磯飲 
葵虻以畏郁引 
逢姐杏為育姻 
始宛鞍椅域因 
挨扱閣易亥員 
愛斡案慰并咽 
哀圧暗意医印 
阿梓按惟遣允 
娃驂庵尉違嫋 
啞芦安威謂芋 


維雲穎縁押億価珂過会 

丑運穎円猿応屋伽火迦介 
窺云盈厭燕往億何河貨駕 
鵜噂瑛援煙奧荻仮歌曄餓改 
卯閏洩閲焰央沖化架課雅拐 
|雨瓜泳越炎凹岡下果蝦賀戒 
迂浦永謁演甥黄音暇菓娥懐 
羽厩栄悦沿汚鵾穩科華芽恢 
烏姥曳駅援於鶯温寡荷臥悔 
宇 SI 映益掩塩換恩家茄画怪 
右蔚影疫怨鴛翁卸嫁苛牙快 
1时欝嬰液延鉛王俺夏花我廻 
韻唄営鋭宴遠殴乙嘉箇峨壊 
隠嘘叡詠奄菌欧牡可稼俄塊 
陰渦餌衛堰苑横桶加禾蚊回 
院臼荏英園艶旺勝佳禍霞解 


D -44 InfoPrint 5577設置 • 操作ガイド 











8C40 

8C50 

8C60 

8C70 

8C80 

8C90 

8CA0 

8CB0 

8CC0 

8CD0 

8CE0 

8CF0 


8A40 

8A50 

8A60 

8A70 

8A80 

8A90 

8AA0 

8AB0 

8AC0 

8AD0 

8AE0 

8AF0 


4 

3 


薰契経件検険諺狐午鯉 

君型系鯨月捲鍵言湖伍乞 
一 i ! 珪稽迎訣拳遣舷祜互 S ! 
銳圭畦芸血懸軒絃故五護向 
桑啓渓鶏結憲賢現戸鼓誤口 
繰兄桂頸穴建謙玄弧 II 語厚 
栗刑景軽潔嫌見源庫雇碁勾 
粂傾敬警決堅肩減己鈷瑚効 
隈係携詣欠圈県弦孤跨檎功 
|熊祁掲計傑喧絹幻姑誇梧公 
窪袈憩蛍桁剣硯厳固虎悟光 
害卦慧荊隊券研原呼菰御倖 
一靴郡慶茎激兼献元古胡後候 
沓軍惠爵擊健犬鹸健股娯侯 
窟群径繫戟倦牽験乎袴吾佼 
掘訓形継劇倹権頭限糊呉交 


8 

7 

6 


外垣覚鰹粥官漢観玩奇 
劾蛙穫樫且萱完汗莞巌基 
凱馨確笠轄茅姦歓艦岸器 
貝涅獲掛褐栢堪款肝含喜棄 
階骸殻顎葛鴨喚棺翰丸危棋 
開鏝核額滑13巻桓缶舘伎期 
蟹該格楽渴鎌勧柑緩館企既 
芥街攪岳活釜勘敢簡韓願旗 
絵蓋拡学括蒲刊換管陥顔机 
皆碍廓革恰竈寒憾竿関頑揮 

界涯各隔喝兜冠慣看閑雁忌 

灰概嚇閣割株侃感監間贋幾 

海慨 ill 郭潟鞄乾 E 甘鑑翫希 

槭崖鈎較鍬樺瓦幹環還岩岐 

晦害蠼赫梶搽莉干灌貫眼寄 

魁咳柿角檯叶刈寛澗諫癌嬉 


8 

7 


軌祇黍居供怯 W 均近具 

起疑杵救去京彌鏡勤謹韵 

貴犠砧急牛享強郷僅襟駈 

記欺詰弓旧亨峡蕎秆衿駆屈 

規擬橘宮給魚境興桐菌軀屑 

徽技桔吸糾禦喬脅玉芹苦釧 

紀戯契及級漁叫胸極緊矩櫛 

稀宜吃休笈鋸卿矯曲筋玖串 

季妓吉仇窮距匡狭局禽狗隅 

祈儀鞠久究許協狂業禁区遇 

畿偽菊丘球虚凶況暁琴句寓 

汽亀掬逆灸渠共橋堯欽俱偶 

気鬼議虐泣挙競教凝欣九空 

毅騎誼脚汲拠兜挟仰斤銀喰 

帰飢蟻客求拒僑恭驚錦吟虡 
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弘浩控刻此艮坐済罪搾 

康洪肱降克込紺裟歳材昨 
庚江肯閤_泊痕錤栽在削 
広構考銷 II 骨混詐採剤作刷 
幸梗耕礦豪惚捆砂才際%冊 
巷校網鉱濠忽根瑳彩載碕匙 
巧杭絞酵拷甑昆沙宰裁埼笹 
H 更紘郊壕腰昏査妻菜崎鮭 
宏晃紅購合漉懇差塞細咲桜 

孝昂糠貢号獄恨左哉斎肴錯 

孔攻稿 II 劫黒婚嵯最祭楙索 

好控硬衡剛鵠墾唆再菪堺策 

|垢拘皇行鴻酷坤叉催砕阪窄 

坑抗甲荒高毅困佐債犀坂檷 

喉慌溝航香国今些挫采冴朔 

后恒港*項告頃魂座災財昨 


三酸姉誌次識質煮釈趣 
一晒賛始止試時式疾斜酌腫 
皿讃士枝詩持鹿漆赦爵種 
鮫蚕四旨詞慈汐湿捨灼珠周 
鍺慕嗣施視寺辞悉射杓狩収 
捌算史斯至字蒔室写尺殊囚 
鲭産司孜脂児自嫉舎勺朱需 
皐珊剌支肢侍耳失縞借手綬 
雑燦使指紫似而執蘂邪守樹 
薩桟伺思紙事示 abl 蛇取授 
殺散仔志糸歯磁七芝遮主寿 
札撒仕師私飼痔雫柴車惹呪 
擦惨残市祉雌1宍偲謝弱受 
撮山暫屍獅賜爾軸篠者寂儒 
拶参斬子氏資治竺1紗若首 
察傘餐姿死諮滋鴫実社錫酒 


衆柔出緒勝庄樵粧鍾擾 

蒐戎熟淳庶償尚樟笑鉦情 

舟従塾殉渚傷少梢章醤常 

臭十粛楣曙除小松称賞嬢飾 

習充縮旬暑鋤将晶祥象壌埴 

繍住祝循所恕宵昭礁詳場嘱 

終什淑准初徐娼昌硝詔城錠 

秋 61 宿駿処序妾昇省証剰醸 

秀集夙舜順女奨捷症訟冗譲 

洲酬叔竣醇叙嘗掌照裳乗蒸 

拾酋銃瞬遵肋唱招焦衝丞穣 
愁週重春巡諸商抄焼蕉丈畳 
修輯縦峻純藷哨承湘蔣上状 
州 S 獣俊盾薯召彰渉菖铕浄 
就蒈渋述潤書升廠消肖障杖 
宗襲汁術準署匠床沼紹鐘条 


D -46 InfoPrint 5577設置 • 操作ガイド 











9040 

9050 

9060 

9070 

9080 

9090 

90A0 

90B0 

90C0 

90D0 

90E0 

90F0 


9140 

9150 

9160 

9170 

9180 

9190 

91A0 

91B0 

91C0 

91D0 

91E0 

91F0 


9240 

9250 

9260 

9270 

9280 

9290 

92A0 

92B0 

92C0 

92D0 

92E0 

92F0 


唇神塵随澄星諳稹節撰 
侵真刃厨錘裾整誓石窃扇 
信疹仁図錐雀政誠析設戦 
伸申人酢酔頗成西苔折川線 
尻深震須遂菅性製斥摂尖箭 
辱浸針諏衮椹征声戚接専穿 
蝕榛進笥翠杉姓聖惜拙宣旋 
食森辛19粋据勢精席切占煽 
|触晋身陣睡雛制盛隻碩千煎 
色新診迅炊趨凄生脆蹟先潜 

職振親訊水枢是牲税跡仙染 

織慎薪腎推数畝清斉赤蟬洗 

燭心芯尽帥嵩瀬正静貴舌浅 

殖審臣甚垂崇世栖青脊絶泉 

植寝紳尋吹髄寸棲醒賴雪栴 

拭娠秦壬逗瑞摺晴逝籍説栓 


前狙双聡臓賊汰耐逮托 

|鮮楚創搔綜憎属太対退宅 

閃曽僧挿総增俗多堆貸啄 
銑曾鼠掃糟像速他体袋卓只 
銭措遡捜窓騒足遜驛苔瀧蛸 
遷岨粗想相霜測村駄腿滝 m 
選塑訴惣瘦 II 束損陀胎鷹茸 
一践噌蘇匝争遒捉尊楕滞題諾 
賤糎組層燥送息孫舵泰醍濁 
詮膳素宋漕走即存柁替第鐸 
薦繕粗爽榷装則揃打戴大託 
船禅租奏搶藻倒其惰態台琢 
舛全袓壮巣蒼促袖妥怠代灌 
腺然礎喪曹葬造卒堕待鲷沢 
羨漸疎倉早荘贈続唾帯黛拓 
雄善疏叢操草蔵族 Is 岱隊択 


丹胆弛衷帖脹珍佃鶴抵 
I 誰耽地蓄虫 SI 聴沈槻釣悌 
撙綻知筑注喋眺朕摑吊弟 
鱈 m 値竹柱凋町直拇爪廷逓 
狸端談畜昼兆牒捗塚紬庭蹄 
谷短男築抽丁潮勅通嬬底諦 
棚炭段馳忠貯朝鳥痛壺帝訂 
辿湛檀遅宙著暢頂鎚坪定艇 
竪淡暖蜘仲苧挑長追潰堤締 
巽歎断致中猪懲銚槌椿呈程 
脱旦弾置着1徵跳椎鍔負禎 
奪探壇稚嫡樗彫超墜綴剃碇 
辰担団痴茶駐張諜津1偵汀 
達坦鍛池窒铸弔調陳辻停梯 
但嘆誔智秩酎庁蝶鎮柘低提 
叩単蛋恥逐註帳陽賃漬亨挺 
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徹点登楝董同徳苫那難 
哲顚渡冬禱到動得蓠奈軟 
溺転杜党桃統働匿届鈍楠 
_阽斗倒東糖鬪鴇椴暴南入 
適甜徒怒搭筒騰峠突呑畷乳 
笛纏屠奴投答頭銅凸頓纆日 
的添妬土悼等陶道橡遁 S ； 廿 
滴店塗度嗅禱鐙萄栃豚檐虹 
敵展堵努島痘透胴読沌鍋肉 

擢天吐礪宕当逃童独敦捺賑 

摘塡兎砥套燈踏瞳毒惇灘匂 

泥典電鍍塘灯豆洞篤屯謎1 

鼎鉄田都塔濤謄撞禿噸薙武 

釘迭澱途唐湯討憧督瀞 SE 尼 

鄭轍殿賭刀淘藤導特酉乍二 

邸撤伝菟凍盗蕩堂瀆寅内汝 


念農俳拍函髪帆煩悲費 
年 II 馬梅博麦醱叛釆彼誹 
熱脳芭媒剝駁発反範庇被 
猫能一馬培伯莫潑半販妃肥美 
葱納婆倍萩縛鉢判藩否罷盾 
寧濃破配矧爆八伴般卑緋琵 
祢悩琶辈秤漠畠隼繁匪秘毘 
禰囊派肺蜒曝畑蛤畔蛮碑枇 
濡埜波背這迫肌塥班蕃皮微 
認之杷牌陪薄蟠噺犯磐疲尾 
忍廼覇盃賠舶櫨鳩版盤泌備 
妊乃播杯売粕筈閥汎番比簸 
任粘把敗買箔肇筏氾晚斐樋 
韮燃巴排狽白箸抜板挽披飛 
尿撚蚤拝煤泊硌罰斑飯批非 
|如捻覗廃楳桕箱伐搬頒扉避 


檜廟賓撫福扮柄変捕包 
逼豹貧敷侮服憤弊偏圃俸 
筆評瀕扶附幅墳平箆鋪倣 
畢表浜怖阜復噴幣蔑舖菩朋 
必票斌府赴副吻塀瞥保簿方 
弼顬彬布賦伏分兵別鞭母放 
一 肘漂品冨負薛鲋併碧弁暮捧 
菱氷鳍富譜葺物丙癖娩戊抱 
膝檫姪婦芙風仏聞壁勉慕鹿 
彦彪蒜夫虜撝沸文僻便墓崩 
髭俵鋲埠腐封払雰頁遍募峯 
疋謬錨付符部弗紛米返穗峰 
匹百苗不父蕪淵糞陛辺輔宝 
稗紐秒瓶浮葡覆粉閉編補奉 
柊媛病敏普舞複奮蔽篇甫報 
鼻姫描類斧武腹焚並片歩呆 
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楼論椀 
朗録蕨 
一弄肋藁 
|廊禄詫 
婁麓鳄 
労六亘 
露郎亙 
路蟠鷲 
胳聾枠 
炉老惑 
櫓 fl 脇 
魯狼賄 
呂牢歪 
鍊漏話腕 
逵浪和碗 
蓮榔倭湾 


弍弍仞佰倚假 
舒仞佩俥偃 
亊仗佻俤倆 
豫仂侘俐們傲 
J 仆侏俚俯偃 
亂仄侈俑俾傅 
乘仍佶俛倬傚 
乖从佇俘倩傀 
乂亶佗俎倡偸 
ノ亳佝俟俶偬 
丼京彿俛悴偖 
、亢估伲悴做 
卯- X .佚侖倥偈 
个亟伉來倪修 
丕亞价佯倔偕 
丐于仟侑锯會 


飽棒撲征漫民盟妄戻厄 
鋒某墨盆鮪満粍明茂尤矢 
邦望卜凡枕慢妙命模餅弥 
豊暴僕翻膜万脈名摸勿野癒 
訪房北本幕麿稔冥麺杢耶油 
褒忙頰奔横繭蓑娘面目爺愈 
蜂忘吠幌哩儘湊婿緬黙夜偷 
蓬帽防堀毎迄蜜椋綿木冶 II 
萌妨鉾殆枚沫密鵡棉儲也藪 
芳坊貿没昧末岬霧免蒙匁柳 
胞剖貌勃妹抹箕矛滅耗門靖 

縫傍謀釦埋又巳牟牝網紋躍 

砲亡膨穆麻俣魅無姪盲悶訳 

烹乏肪睦魔亦未夢鳴猛問薬 

泡 E 紡牧磨桝味務銘毛貰約 

法凰冒朴摩縳 I 眠迷孟籾役 
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4 5 6 7 8 
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999999999999 


涌誉熔酪痢留料倫令暦 
湧与溶欲落璃琉寮縁類齢 
柚余洋抑絡理溜凌力累麗 
有予様慾洛梨流両領涙霊聯 
揖夕楊養雷李劉僚陵塁零練 
爱融曜陽頼履略亮董瑠隸簾 
怒雄擁迤萊吏掠了遼麟鈴煉 
幽郵揺踊来利葎虜諒鱗苓键 
宥邑揚謡裸覧立旅良隣礼憐 
友遊庸要螺蘭率慮糧輪玲恋 
勇誘容蓉羅藍律侶稜臨怜廉 
|優裕妖葉淀濫陸龍瞭琳嶺裂 
佑祐幼!1翼櫚離竜療燐励烈 
唯由傭羊翌嵐里隆獬淋冷劣 
輸猷預窯浴卵裡粒涼林例列 
諭猶輿用沃乱裏硫梁厘伶歴 
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濫兩冩剌辦勹卅廝听呻 

儂競冢凭剋辨勸辛厥呀咒 

儁兢冠«到劑勵區厦畔呰 

檢兔冤處鄉劈勳 U 厠吁呷咨 

僵兌〖几剝觌勠匳應队呱哈 
價兒冕凛刳劎飭匱厂叭眩哄 
僮兀冓凉刮 i ! 勦匯卷叨咎咬 

僭儿胄洇刪劍勣匣卻叮呵陧 

僭1冏冽劫剽勞匚知燮咏咸 

僥儼冉况刎剿勗匕1曼呎咢 

僞儷册冰刻剳勃匏 P 叟吝哇 

僖儺囘冲刊剩勁匐卞雙吩咆 

僂儡 nss 剴券匍準篡吶咐 

傳傻冀决函剪劼甸卍參吮咄 

僵儔兮、 / U 剔劭匈卉ム吼呶 

1僉儕 t 冪凰剞劬匆世顧吭咀 


嗽喟嗤囂圈垂堊澗壤卒 
嗫喊嗜寒::蔽圉坩埒墅壜夭 
哺咯嗄嘲嚶圄坏埒塹堰夬 
哭喀嗟嘶嚮囿址埔1壘夥奩： 

哮喙嗅嘴嚥囿圻桷塒壙梦獎 
哽«嗚營嚏囹坎埃毀壤琴奧 
唔唳嘵1嚏函汕峠_壑麁奠 
唏唸喇噎 fj 口坏拼塋壓夂奢 
哦啗喩噠__玖垤塢壅夂奘 
哥啖喃嘛嚀珩堡墮壽奚 
珩唓啼嗽1嚙嗇垠塲堵壺奎 
咼啜單嗾矂1圖垓堝墻壻奐 
姥售嘟嘖噬囀團饱堙壞壹奕 
咤控喘嗷嘯曬圖拊堋填壷竒 
哂啣啾嘔噤皭圍坡梓坶壯夾 
Rg 睚啻嗔噫嚼國垡墘墟壟夸 


|娑媽孃 寳屐岷崛嶂已幢 

一娟嫂嬾{寰展畔銮崭巫幟 

一娥嫋嫫孺寫屎帕寄嶇棋幔 

|姚媾嬪李寥屆觝崗«巖帽廄 

姙媪驟學寞屁岫8崖巒螟廐 
妍媚嬲赙寢尹爰舉嵬巔幀慶 
姜婪嬖孳實尸岔峪嵋巍幃厢 
姨婢嬋孰寤尨岑崽嶙_幄廁 
姆娶嬌孩寐尤岌峭品3嶼帷庠 
妲娵嫻孥蹇尠屹 li 嵌嶷帶广 
妣婉嫺孛萑尔3 R 峡蝓窿帛麼 
侫姪嫖孚寇對虬峩崙嶽帑幺 
佞婀嫩孕寃專屮峙崚嶮帙并 
妝媽嫦孑宸將屬答崢蟻帚幵 
妁娉嫗孀宦尅孱岵崔嶝帋帮 
奸娜嫣鐵它寶屛蛴崑_巵幣 
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EEEEEEEEEEEE 


薜蘋蚩 蜿 _ 蟇蠢袞袴襃 

薇1蚣萤蜴蠛螳蠕衾袱褓 

藪蘊蚓螢蝴蝮蟄蠖袁桂褊 

:薛藹虱蛞蛹蝨螫蠑衫褰襌襞 

薔藜虧蛔蜍蝗雖蟒衢袤棲襠 

蕭藥號跑蜉蝴嫦 ® 衞袍補禅 

薨藝虔蛎1_蟀蟮衙袢裨襌 

薊藕蓆蛉蛻蝌螽蟶街柏裴褸 

薑藐走蚰蜃蝸蟋蟻齙祢裼褶 

薈薹蘿蛆蜀蜻螯蠍衄袒褂褻 

薤藏藉蛄蜈蝠螂蠛蠻轸裹襄 

ま薺蘚蚯蜆蜚螟蟠螽袂裝襁 

蕕藉蘢蚶蜒蜩螢蟲蠹衲裙褫 

蕋蔆蘆蚌姥蝴蝿蟯蠶袵裘褪 

蕊蕾藺蚋蛛蜻蝎螻蠱衽裔褥 

奪蕷藉料蛟蜷蝣蟆蠡桕桁揺 


頴訐祧謠譟豈紕賺走跣 

覩訖誅諧謗譫谿_賽赭跟 

1訃詢譜謐譚豁貌賫赧跫 

覘觸詬諌謖譖搿貍賣贖跪蹊 

覓觴詭詫諡譖讃貊賎聶跋踴 

覊鮮詼諂謚證 II 貅賁賍跛踰 

竅觝蓍諍蓍譎讖貉賈贜跌踵 

覃觜詆諄 II 譏讓貂貶蘅跖蹂 

两觚詒誣諛譌讒豺武贐躍踟 

襻觀詛誚譌譁讎豸貳 II 跏踐 
權覿詁誦諷謨謹豬貲贏趺踞 
襯覽訶誥譯謾讀豢貽賛趾踩 
襪覺訥誑諠謫譽豕貪贊跤陡 
1覲訝誡謔謦譴豐貭鰲趙踉 
襤覯訛誨諱鞫譯豎敗贄趁踩 
襦覬訌 if 誇 I 譬豌貘賻赳跼 


躇_輟 迴逼遽鄙醢鈍鉻 

躁鎂輜轜迩迸邂鄒醫銨鉋 

I 蹼躱輓_逬逹遅鄂醢■鈿 

蹲鹱輙轎迪逵隨郛_劾銕錮 

蹶鉢輒_迢逶遶扈醉ハ金鉈諒 

蹕躬輕轉迥道遯郤醋釩鉤鏡 

_躡輅轄迚逋遨郢酲紉鉉鎰 

踪_輊輾ヒ逖遞邵醋釐鉅鋩 

1躪軾轂辯逞遘邱酩釋鉗銷 

蹤躔轸轅辭逍適邯酥釉鉞銹 
蹙鐵軻 II 辣逡1邨酣釁鈑鋏 
蹈躓軼輻辟逕遠邏酸釀鈕鉚 
蹲躊裏輳辜逑迺邊酰醺駅鍤 
蹌躋軛輦_1遒邊酊釀鈔銓 
蹉蹵軋輛輕迹遑邀鄰醵訢銖 
蹇嫣糖__逅遐邁鄲1鈞銜 
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E840 

E850 

E860 

E870 

E880 

E890 

E8A0 

E8B0 

E8C0 

E8D0 

E8E0 

E8F0 


E940 

E950 

E960 

E970 

E980 

E990 

E9A0 

E9B0 

E9C0 

E9D0 

E9E0 

E9F0 


EA40 

EA50 

EA60 

EA70 

EA80 

EA90 

EAAO 

EABO 

EACO 

EADO 

EAEO 

EAFO 


一鎔鐯鑰闖陝隸霑靠鞛韵 

縝鐃鲈閙閨陞隶霎靜韩詔 
鎬镦鏽閘闕陝隴霓靉鞏竟 
鎰镡鑪閑闌陷隰霈 靂鞋鎏顰 
錤鐽鑪閔闍陋隙1靈辆廳顯 
鍮鏤鑠閊関陏隱霄靆秣韭顫 
_鐽鑛閑濶陌隧雹霞鞍韜顋 
鐘鏐鑄閂闊陂險雕霾靼韋顔 
鍛鏝鑒鑿閾阯隗霍霽鞅議穎 
鐡鏃鑀鑊閹阮隕雜霹鞘韆頹 

鐵鏘鐺鑾閻阨隘襍霰靭韃頷 

鎊_鐵鑼閼阡隍雍霪钗鞲頡 

綴鏨鐵鑽閻闢陬雉1勒 II 頤 

I 錚鏗鐫鑽閧蘭陲雋1靨鞣穎 

錢鏖鐶鑷闔闊畴雎霖觀鞦頌 

|錙 1 鏡錢閏關陟隹霏齙鞮頡 


舖饑駿髀髻魃鯀鰕鰊鴆 

餒饋駭驃骼髢魄貅鯰_鴃 

|餉鏡駑驀骰1鬲鲔鱗餾屢 

餃饅駘驂酐髴鬯 M 鏃鳙1聘 
飫饉駝驅 B 髮國銨鯵鰥鴉衞 
飩餵駛騷彘髫_終鯡鰛塢辖 
親餾1騫驩髯閲鲒鲻鳐凫鵠 
鼷餽馼_讓髦鬨鮑錕緘鳧鵁 
顏餮馮駢驥髡鬧鲆鯢鰊鳙鴿 
颶糊馭雖驢髢鬥鲊鯓鳆鱔鴕 
|颱餅馥骐驟髟鬣鲂誦鲽1鵄 
㈣ 談馘騁驗1鬢1鯀鲭鳍鵠 
1餞馗駸驛體鬟魑爾鰌鰭鴣 
顳餞饕驛驍髓鬚 Is . 鯆鰓鳔鴬 
顴餡饌 I _髑鬉魍鲔鳇縴鴦 
顱餘饒駱騾髏鬆魏鯊誠鰲鵁 


鶬鸚麸 齒茺 

鶩1麸黯齊龠 
鶴鹩麥黨鼾龜 
鶚鸛麝黥！ I 龕 
鶴鹪賽黠 m 鍔 
IIII 麕黝鼕_ 
鶫鷓麒點鼓齷 
鶫1糞黜鼈齪 
鶉鷂麋黔鼇齬 
鵠 II 麈黐黽齧 
鶏1麁黏111 
鷉鶴鹽黎黻齡 
鵑1|_黌黹齠 
觴鹘鹵靡黷齟瑤 
鵞襲鸞_§£齣遥 
鵝鷄鸛麪黴齔镇 
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0123456789 A BCDEF 

FC40 

FC50 

FC60 

FC70 

FC80 

FC90 

FCAO 

FCBO 

FCCO 

PCDO 

FCEO 

FCFO 

魴鲈鮏赭鲅鍰 鶬鶴 黑 



0123456789 ABCDEF 

FB40 

FB50 

FB60 

FB70 

FB80 

FB90 

FBAO 

FBBO 

FBCO 

FBDO 

FBEO 

FBFO 

涖滓渓淸滤淼洵湲褅镁濟澈漸濱 1 擴 

瀨炅炫懲1煜煆燁熙燁燾犰犾揆猪獷 
珣珉珑珣璋诱埕琦琪瑨琮瑢璉璟擷峻 
皂_皞晶皦益脘5力®硎硤碌礎虬神 
祥緹福鎭竑竣靖錚箸精鉑絜綷綠緒繒 
罇羡羽茁孛1菇華棻蒴蕓蕙董鵾薰穡 
姓螭褎認_詹誧闇1諸諶譲議睹賴賢 
赶赳軏返逸違郞都鄕鄧紈釗鈦釭封釤 
鈔銓鈐鉍钰鉀鲊鮏鋇鉑鈹鋳銑銚鉸錕 
絹鐯銨銬鉉鋸鋅]鎊錡鑒鉾諄銷綜錢鍰 
鋪鍈鏆鏞鏤鎗鎊_閒隆隖隖_1籰霞 
篯霸靑赜顗顥飯飼諉館餑麟高 



0123456789 ABCDEF 

FA40 

FA50 

FA60 

FA70 

FA80 

FA90 

FAA0 

FAB0 

FAC0 

FAD0 

FAE0 

FAF0 

i ii iii iv v vi vfl via ix x I II 111 IV V VI 

VllW K X つ！ f ”㈱ Net Tk •••纏裴鍈娃 
® 捂炻昱楕銀舜強 1 仡任忪伃伹泌铵 
侁佝侔偾筷捷猇惊倦锲偷搛僴徹兌 
纏苴洽風磊虬荔勅勛勻匇匡邵厓厲摄 
雙咜味咩哿喆 1 坦珙垓埔裕塚增撫変 
麥裔裔喬妤妹孖栾甯寘寛寮笠岑嵘崧 
嵩崎謹螃 __ 謝 ® 諄或德态恝悦恝俽 
惕愠惲惕愷愰情或抦楗摁撝擎敎昀昕 
昂昉 a 昤皖晗睃晴皙暗*®晴書舲 

朗枚椎楽被梆桄樗椅楨榉榘褶榑橫舞 
欐橾檄橋毖汍汜沆纮泚洄涇浯 
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D .5.3 IBM 日本語文字セット（新）と（旧）の違い 


文字コード 

(旧） 

(新） 

文字コード 

(旧） 

(新) 

88B1 

鰺 

鰺 

9393 

濤 

涛 

E9CB 

鰺 

鰺 

9FB7 

涛 

濤 

89A7 

舞 

鴬 

93F4 

邇 

迩 

E9F2 

鴬 

鶯 

E78E 

迩 

邇 

8A61 

蠣 

蛎 

9488 

蠅 

蝇 

E579 

蛎 

蠣 

E5A2 

蝿 

蠅 

8A68 

攪 

撹 

954F 

檜 

桧 

9D98 

撐 

攪 

9E77 

桧 

檜 

8A96 

寵 

竈 

9699 

儘 

烬 

E27D 

竈 

寵 

98D4 

烬 

儘 

8AC1 

灌 

灌 

96E7 

藪 

薮 

9FF3 

灌 

灌 

E54D 

薮 

藪 

8AD0 

諌 

諌 

9855 

籠 

篭 

E67C 

諌 

諌 

E2C4 

篭 

籠 

8C7A 

頸 

頸 

8BC4 

堯 

尭 

E8F2 

頸 

頸 

EA9F 

尭 

堯 

8D7B 

礦 

破 

968A 

稹 

槟 

E1E6 

破 

礦 

EAA0 

槟 

横 

8EC7 

夢 

心心 

9779 

遙 

遥 

E541 

蕊 

藥 

EAA1 

遥 

遙 

9078 

靱 

靭 

E0F4 

瑤 

瑶 

E8D5 

靭 

靱 

EAA2 

瑶 

瑤 

9147 

賤 

賤 

8D56 

昂 

昂 

E6CB 

賤 

賤 

FAD0 

昂 

昂 

92D9 

壺 

盡 

81CA 


-1 

9AE2 

壷 

壺 

FA54 

-1 

-1 

9376 

礪 

砺 

81F6 



E1E8 

砺 

礪 

FA5B 



938E 

禱 

祷 




9E8D 

祷 

禱 
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D .5.4 IBM 日本語文字セット（新）で追加された全角文字（コード表) 


8740 

8750 

8760 

8770 

8780 

8790 


ED40 

ED50 

ED60 

ED70 

ED80 

ED90 

EDA0 

EDB0 

EDC0 

EDD0 

EDE0 

EDF0 


EE40 

EE50 

EE60 

EE70 

EE80 

EE90 

EEA0 

EEB0 

EEC0 

EED0 

EEE0 

EEF0 


⑯勺 BBn 0 

⑮ r 械^ 

⑭ XS? 0 

⑬ Kfe 

⑫ vir 

⑪ w ドル 

⑩ vlgi 

⑨ VP 

®IV» 

® I « 


g u 
㈱ c 
㈱：‘ 
⑥ J 

®L 

®z 

® 丄 


⑥ nrnf©/* 

⑤ I ^ cc*kw 

④⑳ rkgKK.# 

③⑬奴略 Na 〜 

②⑱ rkmill 

①⑰キロ ctt" Jr 


松慊邵寮态撝悬榘涇滢 

任偷匡裕寛徳摁睹榉洄浦 

仡僳匇埔真或楗晳楨泚漸 

—偖勻坺甯諄抦晴褙纮澈执 

強惊勛珙菜®或唆枵沆_燾 

舜彼勅坦孖巋情晗桄汜 ill 燁 

銀捷茲圼妹蟆愰皖梆汍褅熙 

椅筷*1喆妤嶸愷昤被毖湛焊 

昱偾窈哿窃崂悄吶莱櫧洵煆 
坧侔夙咩齑锋惲勗椎檄淼煜 
梧佝洽味裔崎悵昉枚橾猇煮 
® 侁亘咜麥耑惕昂朗欐洧熬 
娃伎艢雙変崧俽昕脍舞溟炫 
鍈他兌摄撫崆恝昀軎橫滓炅 
襞伹徹厲增岑悦敎瞟橒涖瀨 

纊伃僴厓塚笠恝擎曄褶浯獷 


一瑢碌綷諱釗鍩鋅睹麟 i 

|琮硤絜蕙諶轨鈹鉾隖餑 

堪硎铂藿諸鄧鉑鍪隆館 

I 琪 S 精蒴謖鄉轵錡閒矮黑” 

琦劢箸棻間都鮏鎊鏰飼餚 - 

理院錚華舖郞鲊猁鎂鈑鶴！ 

诱益銪菇詹逵鉀鎇鎗頴鯓 r 

璋皦竣葳紳逸钰銶錁顗雕X 

珣晶竑孛紉返铋鉾 la w 餒 ix 

瑰皞鎭茁褎軏鈐銨錤靑鲅妯 

珉瞄福羽螨赳鉛鍩鍈孩铑 VII 

珣皂緹羡姓赶鈔絹錦靄鮏 VI 

獷略祥罇蕕賢釤親 itfl 妒 V 

猪瓶神繪薫賴33鉸綾 S 紛 IV 
揆璟礼緖鵾賭釭錤綜 S 蘇]11 
|犾璉礎綠蓋^鈥銃绱醻髙 
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付録 E SBCS 制御コードと SBCS モードの初期設定 


InfoPrint 5577シリアル•プリンターには 、 IBM Proprinter XL 24 および XL 24 E をエミュレー 
卜する機能があります。この機能を SBCS (Single Byte Character Set ) モードと呼びます。また、 
このとき使用できる制御コードを SBCS 制御コードと呼びます。 

E .1 SBCS 芾卿コード 

SBCS モード時に使用できる制御コードについて、この付録で説明されていること以外は、 

IBM Proprinter X 24 and XL 24 Guide to Operation ( SC 31-3793) 、または IBM Proprinter XL 24 E 
and XL 24 E Guide to Operation ( SA 34-2106) の 「Section 6. Programming 」 と 「Appendix F . 
Character Set Charts 」 に記載されています。 

また、コード.ページ (Code Page ) については 、 Disk Operating System Version 3.30 Reference 、 
(80 X 0667) に記載されています。 

SBCS 制御コードの使用に際しては、以下のことに留意してください。 

• 上記 Proprinter のマニュアル （ SC 31-3793) を読む場合は 、 「Proprinter XL 24」 を 「InfoPrint 
5577シリアル•プリンター」と読み替えてください。 

• InfoPrint 5577シリアル•プリンターでは、コード•ページ437の他にコード•ページ850 
が使用できます。上記 Proprinter のマニュアルの Appendix F は、コード.ページ437の文字 
セット （Character Set ) を示しています。コード•ページ437および850各々の制御文字の 
コード範囲は同じです。なお、次の値に対応する文字は、コード.ページ437と850で各々 
異なります。 


16進表示では 

(9 B 、9 D 、9 E は文字セット2と文字セット3のみ） 

9 B 、9 D 、9 E 、 A 9、 B 5、 B 6、 B 7、 B 8、 BD 、 BE 、 C 6、 Cl 、 CF 、 DO 、 Dl 、 D 2、 D 3、 D 4、 
D 5、 D 6、 D 7、 D 8、 DD 、 DE 、 E 0、 E 2、 E 3、 E 4、 E 5、 E 7、 E 8、 E 9、 EA 、 EB 、 EC 、 ED 、 
EE 、 EF 、 F 0、 F 2、 F 3、 F 4、 F 5、 F 7、 F 9、 FB、FC 


10 進表示では 

(155、 157、158は文字セット 2 と文字セット 3 のみ） 

155、157、158、169、181、182、183、184、189、190、198、199、207、208、209、210、211、 
212、 213、 214、 215、 216、 221、 222、 224、 226、 227、 228、 229、 231、 232、 233、 234、 
235、 236、 237、 238、 239、 240、 242、 243、 244、 245、 247、 249、 251、 252 


付録 E SBCS 制御コードと SBCS モードの初期設定 E-1 



• Proprinter XL 24 では、スイッチにより初期設定しますが 、 InfoPrint 5577シリアル•プ 

リンターでは、操作パネルから初期設定します。上記 Proprinter のマニュアルを読む場合、 
「Section 6. Programming 」 で、 LF 、 VT 、 CR、ESC 5 、 ESC 6 、 ESC 7 、 ESC C 、 および代 
替グラフィック•モード （Alternate Graphics ModeiAGM ) の説明中、スイッチの入/切に 
関する記述は、「操作パネルからの初期設定」と読み替えてください。 

• 上記 Proprinter のマニュアルを読む場合 、「 Section 6. Programming 」 で 、 ESC [ @の説明 
中 、 「from the operator panel 」 は「操作パネルからの初期設定によって」と読み替えてく 
ださい。 

• InfoPrint 5577シリアル•プリンターの最小紙送り量は1/120インチです 。 Proprinter XL 24 
では1/144インチです。以下の制御コードで紙送り量が1/120インチの整数倍になるよ 
うに注意してください。整数倍でなくても累積誤差がでないようになっていますが、イ 
メージ • データの印字では整数倍になるように特に注意してください。 

ESC 1 ,ESC 3 , ESC A,ESC J,ESC [ $ 

• InfoPrint 5577 シリアル•プリンターでは ESC C で設定できる最大ページ長は60インチ 
です。 

• InfoPrint 5577シリアル•プリンターでは ESCB、ESC D ともにタブの値の最大値は255で 

す 。 

• InfoPrint 5577シリアル•プリンターでは ESCI で 「Letter Quality Light 」 に相当するのは 
「高速印刷モード」です。 

高速印刷の表示が消えている時は通常速 （Letter Quality ) です。 

• 上記 Proprinter のマニュアルの 6-90 ぺ^ージの「 Print-Mode Priority Chart 」 中の 「 Quiet 
Mode 」 は、 InfoPrint 5577 シリアル•プリンターで使用することはできません。 

• 上記 Proprinter のマニュアルの該当ぺ^—ジごとに、次のように読み替えをして利用して 
ください。 


該当ページ 

Proprinter マニユアルでの 

記述(誤） 

読み替え(正） 

6〜40 

(Data Structure ) 

Hex |1 B |43|—— 

Hex | lB |44| —— 

6〜81 

(Usage Notes の上か 
ら3行目） 

(下から5行目） 

- (Hex D 800) - 

—— (Hex B 400). 

DBC | 271911921041010101011801 

( nn ， mm—Hex D 8,0 0) 
( nn , mm=Hex B 4,0 0) 

DBC | 271911921041010101180101 

6〜89 

(Vertical Dot Density 

の上から4行目） 

The eight bits of data are 
mapped onto 20 wires for - 

The eight bits of data are 
mapped onto 16 wires for - 

6〜90 

表に次の行を追加してください。 

Double-High Condensed 

Double-High 10 CPI 
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E .2 SBCS モードの初期設定 

InfoPrint 5577シリアル.プリンターを SBCS モードで動作させるためには 、 IBM PS /55 シ 
リーズ、 PS / V または PS /2 に接続し、 IBM オペレーティング.システム/2または PC-DOS 
3.3 以上を使用してください。 

また、プリンターの初期設定の エミ ュレーシヨンの選択で 「 PPDS モード」を設定してくださ 
い。 

^初期設定値の設定/変更方法は、 4.1 『初期設定機能』 （4-1 ページ）を参照。 
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付録 F ESC/P 制御コードと ESC/P モード 


InfoPrint 5577シリアル.プリンターには、 ESC / P をエミュレートする機能があります。こ 
の機能は、エミュレーシヨンの選択で ESC / P モードを選択すると使用できます。 

ESC / P 制御コードの詳細については、ぞ ESC / P のリファレンス•マニュアルを参照。 

F .1 ESC / P モードの初期設定 

InfoPrint 5577シリアル•プリンターを ESC / P モードで使用する場合は、 PS /55 シリーズま 
たは PS / V に接続します。システム•ユニット上で稼働するオペレーティング•システムの 
プリンター.ドライバーは、 ESC / P プリンター • ドライバーを導入してください。 

プリンターの初期設定で、エミュレーシヨンの選択時に ESC / P モードを選択してください。 
^初期設定値の設定/変更方法は、第4章『初期設定値/調整値の変更手順』 (4-1 ページ) 
を参照。 
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F .2 制御コード 

InfoPrint 5577 シリアル•プリンターがサポートする制御コードを示します。 

文字/スタイル選択 


ESC 

R 

国際文字選択 

ESC 

t 

文字コード表選択 

ESC 

X 

文字品位選択 

ESC 

% 

ダウンロー ド文字セット指定/解除 

ESC 

q 

文字スタイル選択 

水平方向移動 


BS 


後退 

HT 


水平タブ実行 

ESC 

D 

水平タブ位置設定 

ESC 

$ 

絶対位置指定 

CR 


印字復帰 

ESC 

1 

左マージン設定 

ESC 

Q 

右マージン設定 

ESC 

¥ 

相対位置指定 

改行 

ESC 

0 

1/8 インチ改行量指定 

ESC 

2 

1/6 インチ改行量指定 

ESC 

3 

n/180 インチ改行量指定 

ESC 

+ 

n/360 インチ改行量指定 

ESC 

A 

n/60 インチ改行量指定 

用紙書式 


ESC 

C 0 

インチ単位ページ量設定 

ESC 

c 

行単位ページ量設定 

ESC 

N 

ミシン目スキップ設定 

ESC 

0 

ミシン目スキップ解除 

プリンター制御 


BEL 


ブザー 

DC 

1 

デバイス.コントロール 1 

DC 

3 

デバイス•コントロール 3 

CAN 


データ抹消 

ESC 

U 

単方向印字指定/解除 

ESC 

@ 

初期化 
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テキスト印字 


ESC 

w 

縦倍拡大指定/解除 

ESC 

— 

アンダー•ライン指定/解除 

ESC 

E 

強調指定 

ESC 

F 

強調解除 

ESC 

G 

二重印字指定 

ESC 

H 

二重印字解除 

ESC 

S 

スーパー/サブスクリプト指定 

ESC 

T 

スーパー/サブスクリプト解除 

DEL 

1 

文字削除 

ESC 

M 

2 CPI 指定 

ESC 

g 

15 CPI 指定 

ESC 

P 

10 CPI 指定 

ESC 

W 

倍幅拡大指定/解除 

SI 


縮小指定 

SO 


自動解除付き倍幅拡大指定 

ESC 

SO 

自動解除付き倍幅拡大指定 

ESC 

SI 

縮小指定 

ESC 

SP 

文字間スペース量設定 

ESC 

! 

一括指定 

DC 2 


縮小解除 

DC 4 


自動解除付き倍幅拡大解除 

ESC 

4 

イタリック f 旨定 

ESC 

5 

イタリック角率除 

ESC 

P 

プロポーシヨナル指定/解除 
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垂直方向移動 


LF 


改行 

VT 


垂直タブ実行 

FF 


改ぺ'ージ 

ESC 

J 

n /180 インチ順方向紙送り 

ESC 

B 

垂直タブ位置指定 

ESC 

b 

VFU タブ位置設定 

ESC 

/ 

VFU チャネル指定 

その他 

ESC 

& 

ダウンロード文字定義 

ESC 


文字セット•コピー 

ESC 

< 

リターンホーム 

グラフィック - 

コマンド 

ESC 

K 

8 ドット単密度ビット•イメージ 

ESC 

L 

8 ドット倍密度ビット•イメージ 

ESC 

Y 

8 ドット倍速•倍密度ビット•イメージ 

ESC 

Z 

8 ドット 4 倍密度ビット•イメージ 

ESC 

氺 

ビット•イメージ選択 

ESC 

? 

ビット•イメージ.モード変換 

漢字コマンド 


FS 

SO 

自動解除付き倍幅拡大指定 

FS 

SI 

半角文字指定 

FS 

DC2 

半角文字削除 

FS 

DC4 

自動解除付き倍幅拡大解除 

FS 

! 

漢字一括指定 

FS 

& 

漢字モード指定 

FS 

— 

漢字アンダー•ライン指定/解除 

FS 


漢字モード解除 

FS 

2 

外字定義 

FS 

D 

半角縦書き 2 文字指定 

FS 

J 

漢字縦書き指定 

FS 

K 

漢字横書き指定 

FS 

S 

全角文字スペース量指定 

FS 

T 

半角文字スペース量指定 

FS 

U 

半角文字スペース量ネ甫正 

FS 

V 

半角文字スペース量補正解除 

FS 

w 

4 倍角指定/解除 

FS 

r 

1/4 角文字指定 

FS 

X 

漢字高速印字指定/解除 
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拡張コマンド 


ESC EM 

用紙切り替え 

ESCj 

n/180 インチ逆方向紙送り 

ESC [s 

バーコード 登録 

ESC [d 

バーコードデータ 登録 

ESC [p 

バーコード印刷要求 

ESC )Z 

拡張文字拡大指定 

ESC )S 

スムー ジング指定/解除 

ESC )C 

コピー強化モ^—ド 

ESC [t 

QR CODE 印刷 
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F .3 拡張コマンド詳細 

1. 用紙切り替えコマンド ： ESC EM n ( X ' lB 19 n ，) 
• 以下の用紙モードを選択します。 
n 二 X ，00, または X ’30,4単票モード 
n 二 X ' Or または X ，31，— 単票モード 
n 二“ R ” — 単票 排出 
(拡張パラメタ） 
n 二“ F ” — 連続紙モード 



1回のコマンドによる用紙戻し量は19インチです。それ以上用紙が出力されていると 
き用紙を切り取ってから用紙切り替えコマンドを送ってください。 


2. n/180 インチ逆改行： ESC jn (X'lB 6A n') 

• n/180 インチ逆改行します。 n の設定範囲は、 OSnSX'FF です。 
• 次行の印字位置は現在の印字位置となります。 

• 単票の場合、 TOF 位置を超える逆改行要求は、無効になります。 

• 本 コマンド により、自動改行付き拡大モードは解除されません。 


3. バーコード 登録： ESC [ s nl n 2 ( X'lB 5 B 73 nl n 2 k m si s 2 s 3 s 4 vl v 2 c ') 

• 本コマンドはバーコード規格等を登録します。 

• 本コマンドだけでは、印刷バッファーには登録されません。 

• nln 2 は、以降の パラメーターの 数を設定します。 

パラメーターの数は、 （ n 2 X 256+ nl ) により得られます。また、 nl =0, n 2 二0の場合 
は、登録データ全て初期化されます。 

• k は、バーコード規格を表します。規格と k との対応は以下の通りです。下記以外の k 
の値に関しては、 k 二0と同様に扱います。 


<k> 

規格 

XW 

変更なし 

x'or 

CODE39 

X ， 08 ， 

JAN 短縮 

X'09’ 

JAN 標準(デフォルト） 

X ， 0A ， 

INDUSTRIAL 2 OF 5 

X'OC 

INTERLEAVED 2 OF 5 

X ， 0D ， 

NW-7 

xir 

CODE128 

X'lB' 

カスタマ . バーコード ( 郵便住所バーコード） 


F-6 InfoPrint 5577設置 • 操作ガイド 















• m は、基本モジュールの幅を表します。 m と幅の対応は以下の通りです。 


<m> 

モジュ 1 —ノレ 中 畠 

カスタマ.バーコードの場合 

X ， 00 ， 

変更なし 

10 ポイント（デフオルト） 

x，or 

1 ドット幅(デフオルト） 

8 ポイント 

X ， 02 ， 

2 ドット幅 

9 ポイント 

X'03' 

3 ドット幅 

10 ポイント 

X ， 04’ 

4 ドット幅 

11.5 ポイント 

X ， 05 ， 

5 ドット幅 

サポートされない 

X ， 06 ， 

6 ドット幅 

サポートされない 

X ， 07 ， 

7 ドット幅 

サポートされない 

X ， 08 ， 

8 ドット幅 

サポートされない 



JAN が選択されている場合 、 m = 5以上の設定は m = 0と同様に取り扱われます。 
JAN とカスタマ•バーコード以外は最高8ドット幅まで選択できます。 


• ( si ) は、バ^—コ^—ドのナロ^— •スぺ —スのネ甫正ドットを表します。基準となる単位は 
1/180インチで、補正範囲は+2/180インチから一2/180インチとなります。 

• ( s 2) は、バ^— コ —ドのナロ^ 一 •バーの補正ドットを表します。基準となる単位は1/180イ 
ンチで、補正範囲は+ 2/180インチから一 2/180インチとなります。 

• 〈 S 3〉は、バ^—コードのワイド•スぺ—スの補正ドットを表します。基準となる単位は 
1/180インチで、補正範囲は+7/180インチから 一4/180 インチとなります。 

• ( s 4) は、ノ《ーコ'—ドのワイド•バ'—の補正ドットを表します。基準となる単位は1/180イ 
ンチで、補正範囲は+ 7/180インチから一 4/180インチとなります。 

• vlv 2 はバーの高さを指定します。高さは、 （ v 2 X 256+ vl )/180 インチで表されます。ただ 
し、バー下文字がなく高さが、24/180インチ以下に指定された場合には自動的に24/180 
インチの高さに設定されます。 
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• C はコントロールフラグで、各ビットは以下のとおりです。 


7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 


チェックディジット (NW-7 は除く） 

0：計算しない。（デフオルト） 

送られた計算値を印字する。 

1:計算する。計算した値を印字する。 

バー下文字印字指定 
0：印字しない。 

1:印字する。（デフオルト） 


スタート/ストップコード （NW-7,CODE39 のみ) 
0:付加しない。（デフオルト） 

1:自動付加印字 

予約済み 

ビット7 ビット6 回転方向 


0 0 通常印字 

0 1 90度回転 

1 0 180度回転 

1 1 270度回転 


4. バーコードデータ登録： ESC [d nl n 2 ( X'lB 5 B 64 nl n 2 dld 2... dn ') 

• 本コマンドは バーコード データを登録します。 

• バーコード 登録 コマンドで 指定され ているバーコード 規格の データ 部を登録す る 
コマンドです。 

nl 、 n 2 は、以降の パラメーターの 数を指定します。 パラメーター 数は ( n 2 X 256+ nl ) 
により得られます。 

• dl ". dn は、ノく'—コ'—ドデ'—夕を表します。 

• NW -7 および CODE 39 のスタート/ストップに関して以下の制約があります。 
以下に記するコード以外が指定された場合は、バーコードは登録されません。 


< NW -7 > 


START/STOP 

HEX 

CODE 


” ” 
a 

x ， 6r 

” b ” 

X ，62， 

c 

X ，63' 

” d ” 

X ，64’ 


< CODE 39 > 


START/STOP 

CODE 

HEX 

，，氺 ” 

X ，2 A ， 


NW -7 の場合、印刷装置自動付加の場合は、“ a ” に固定。 

Codel 28 の場合のスタートコードの指定 

START ( CODEA )— > 1( X 3 E \ X 37) 

START(CODE B ) — > 6( X '3 E ', X ’36') 

START(CODE C ) — > 5( X '3 E ，, X '35') 
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5. バーコード印刷要求 : ESC [ p ( X'lB 5 B 70') 

• 本コマンドは、バーコードを印字バッファーに展開する事を要求します。 

• このコマンドにより現在の印字位置からバーコードを展開します。 

• 印字は、垂直方向移動コマンドにより行われます。 

• 展開されるバーコードがページ境界に掛かる場合は、バーコードは正しく印字され 
ません。 

• バー下文字は、回転方向が通常印字の場合のみ印字します。 


6 . 


拡張文字拡大指定 ： ESC ) Z x y ( X'lB 29 5 A x y ') 
• 拡張文字拡大の設定を行います。 


• x により文字の横拡大倍率を、 y により文字の縦披大倍率を指定します。 


< x >,< y > = 0 

=1 
= 2 
= 3 

= 4 

= 5 

= 6 
= 7 

= 8 
=16 


披張拡大指定解除（デフォルト) 

1倍 

2倍 
3倍 
4倍 
5倍 
6倍 
7倍 
8倍 
16倍 


上記以外の設定値は無視します（前回の設定値を使用)。 

• 外字に対しても有効です。 

• ESC / P 標準の文字サイズ指定のコントロールコードとの併用はできません。 

拡張文字拡大指定が優先されますので、 ESC / P 標準の コントロールコー ドにて文 
字拡大を行う場合は 、 x 二 0 、 y 二 0に セットして ください。 

• 文字幅が右マージンを越えた場合には、その文字は次の行に印字します。 

ただし、最初の1文字目は右マージンを越えた場合でも、その行に印字します。 

• 縦拡大により、ページ先頭位置を越える場合でもそのまま印刷します。 

• 縦拡大により、ミシン目スキップ領域に入った場合には、改ページを行い、続きを印 
刷します。 

• 拡大拡張機能が有効な状態では、英数カナ文字のドラフト文字 （120 dpi ) は自動的 
に高品位ドラフト （180 dpi ) として処理されます。 

• 拡大拡張機能が有効な状態では、影 • 袋文字等の文字修飾機能は無効です。 

• 拡大拡張機能が有効な状態では、抹消線は無効です。 

• 拡大拡張機能が有効な状態では、オーバースコアは最上段に印刷します。 

• アンダーライン.オーバースコアの線幅の拡大はできません。 

• 英数カナ文字のみの行において、縦2倍角以上の指定がある場合にはベースライン 
は全体的に下がります（標準コマンドの漢字の縦倍角と同じ制御です)。 
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例) 


全角” H ” • 


* 1の基本 
ベースライン 


*2 の基本 
ベースライン 


下がった 
ベースライン 


LF (6 LPI ) •縦3倍+横2倍’’ H ” • LF の場合 (6 LPI ) 


6LPI 



24/180インチ 
6/180インチ^ ^*3 


*3 次の行の先頭位置は以下の計算式で求められます。改行量 
[1/180 インチ] +(y_l)* 24/180インチ 
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スムージング指定/解除 : ESC ) S n (X'lB 29 53 n') 

• 文字を拡大させた場合にギザギザを目立たないようにするスムージングの指定 
/解除を選択します。 
n=X ， 00,4 スムージング解除 
n 二 X，01 いスムージング指定 
• 縦/横ともに2倍以上の拡大にて有効となります。 

横 3 倍+半角のような指定がなされた場合、スムージング処理は行われません。 

• 英数カナ文字のドラフト文字に対してはスムージング処理は行われません。 

• 初期設定値を変える事により、 ESC/P 標準のコントロールコード (fsw 等)でもス 
ムージング処理を行えます。 



ESC/P 標準コントロール 
コードによる拡大： FSW 等 

拡張コントロ'ールコ'—ドに 

よる拡大： ESC ) Z 

初期値設定(スムージング） 

有効 

無効 

有効 

無効 

ESC) S n=l 

有効 

無効 

有効 

有効 


コピー強化モード： ESC ) C n (X'lB 29 43 n') 

• コピー強化モードの設定/解除を選択します。 
n 二 X ，00,— コピー強化モード解除 
n = x-or — コピー強化モード指定 

n 二 X '02'— コピー強化2モード指定（全ての印字を2重打ちします) 
• コピー強化は、 Dot をずらして 360 Full で印字されます。 

• 〇 • 

•〇# 

• 〇 • 

•〇# 

• 〇 • 

• 〇 • 


1/180 1/180 


補正 Dot 1/360 inch 


• コピー強化モードの設定は、行の先頭で行います。 

•コピー強化モードが設定されている場合、コマンドによりスピードまたはフォント 
切り替えの命令が来ても無視されます。 

しかし、高速印刷スイッチにて高速印刷を選択すると、それが有効になり、コピー強 
化モードは無視されます。 
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9. QR CODE 印刷 : ESC [ t nl n 2 ( X ，1 B 5 B 74 k c e p d , data ’） 

• 本コマンドは、 QR CODE を 印刷するコマンドです。 

• nl , n 2 は、以降の パラメーターの 数を設定します。 

パラメーターの 数は、 （ n 2 X 256+ nl ) により得られます。 

• k = X ' 05' を設定します。 

• m は基本モジュールの大きさを設定します。 

単位は1/360 inch で、指定範囲は X ’ OO '^ m ^ X ' B 4' (最大 0.5 inch ) です。 
m = X ' 00' が設定された時は6/360 inch となります。プリンターの解像度により 
2/360インチ単位で設定してください。 

• c はコントロールフラグで、各ビットは以下のとおりです。 


7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 


モデル番号 
0:モデル1 
1:モデル2 

予約済み 


ビット7 ビット6 


回転方向 


0 0 通常印字 

0 1 90度回転 

1 0 180度回転 

1 1 270度回転 


• e は誤り訂正コードです。以下の中から選択してください。 
誤り訂正レベルが大きい程、読み取り率が高くなります。 


設定値 

誤り訂正レベル 

H (48h) 

30% 

Q(51h) 

25% 

M (4Dh) 

15% 

L (4Ch) 

7% 

上記以外 

15% 


• p はマスク番号を設定します。通常は省略してください。 


設定値 

マスク番号 

〇〜7 

各マスクパターンを任意選定 

8 

マスク無し 

上記以外又は省略時 

自動選定 
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• d は入カモードを設定します。通常は' A ' を設定してください。 


設定値 

入カモード 

A (41 h ) 

自動設定 

M (4 Dh ) 

マニュアル設定 

上記以外 

自動設定 


• ’，’（カンマ）は区切り記号です。 

• data は、 QRCODE の データを 表します。 

漢字コードは、シフト JIS で指定してください。 
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F.4 ESC/P モードを使用する場合の制限 

以下の制御コードは使用できません。 


位置相! J 又選択 
書体選択 
漢字書体選択 


ESC a 
ESC k 
FS k 
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F .5 ESC / P 文字セット 

ず漢字コード表については、 ESC / P リファレンス•マニュアルを参照。 

F .5.1 カタカナ■コード表 



0 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

A 
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C 

D 

B 

F 

0 
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0 
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1 
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乂 

本 

年 
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# 

3 
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6 
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7 
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1 

7 
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w 
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1 

7 
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ラ 
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8 

BS 
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( 

8 

H 

X 

h 

X 

1 

r 

イ 

ク 

本 


♦ 

T 

9 

HT 

EM 

) 

9 
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Y 
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y 

1 

n 
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« 
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F .5.2 拡張グラフィックス■コード表 
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